Załącznik nr 2 do siwz
CZĘŚĆ NR 1
WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE, 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA,

ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO BIUROWEGO DO 

DZIAŁU ROZWOJU I EWALUACJI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU.
	I. 
	WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE 

	1 
	Wszystkie oferowane meble i wyposażenie nowe, rok produkcji 2020, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa aktualne świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

	2 
	KOLORYSTYKA MEBLI I WYPOSAŻENIA
Zastosowanie przy wykonaniu określonego zestawu (czy kompletu) mebli odpowiednich materiałów, które zapewnią: dobór kolorystyczny całości, symetrie rysunku drewna na elementach w danym komplecie, powtarzalność rysunku drewna w komplecie np. para drzwi. Struktura powierzchni i kolorystyka płyt, blatów, oklein, akcesorii meblowych do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników, z możliwością wyboru dowolnego koloru. 

	3 
	OKLEINA
Wszystkie krawędzie mebli zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości 2 mm bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. 

	4 
	ZAMKI
Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i szczelin, z pionowaniem i poziomowaniem skrzydeł drzwiowych). Zamki kompletne wraz z niezbędnymi wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do likwidacji  luzów i właściwego zamykania skrzydeł drzwiowych.

	5 
	PÓŁKI
a) Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.   
b) Półki w meblach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. 

	6 
	REGULATORY, STOPKI / NÓŻKI DO: BIUREK, SZAF, SZAFEK
a) Regulatory/stopki o wzmocnionej obciążalności, wysokości 15 ÷ 20 mm i średnicy min. 30 mm, z regulacją wysokości (od wewnątrz komór) w zakresie do min. 15 mm.  
b) W korpusach biurek zastosować regulatory wysokości w formie profilu lub stopki metalowej lub stopki tworzywowej o podwyższonej wytrzymałości, o średnicy i o wymiarach dopasowanych do grubości płyty korpusu, z regulacją wysokości min. 15 mm (kolorystyka zgodna z linią kolorystyki mebli i akcesoriów meblowych do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym).
c) Regulatory i stopki mebli posiadają elementy zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłogi. 

	7 
	MONTAŻ MEBLI
a) Przy montażu końcowym wszystkie meble wypoziomowane oraz zabezpieczone przed przesunięciami i wywróceniem. 

b) Poszczególne elementy szaf oraz szafy skręcone między sobą. 
c) Przy produkcji i montażu mebli Wykonawca uwzględni istniejące: włączniki, wypusty oświetleniowe oraz gniazda elektryczne ścienne tak by ich nie zastawiać lub nie zakryć meblami, co uniemożliwi korzystanie z nich lub podłączenie osprzętu elektrycznego.
d) Do Wykonawcy należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp. po dostarczonym wyposażeniu) z pomieszczeń do których dostarczono wyposażenie oraz z pomieszczeń, w których znajdują się powyższe opakowania i materiały Wykonawcy. W/w pomieszczenia Wykonawca zobowiązany jest posprzątać i pozostawić czyste. Zamontowane wyposażenie meblowe musi być gotowe do użytkowania, pozbawione śladów montażu i prac stolarskich związanych z wierceniem, cięciem płyt meblowych itp. Meble: zarysowane przy cięciu płyt, o wyszczerbionych krawędziach (obrzeżach), uszkodzone, brudne, zatłuszczone, zakurzone lub na powierzchni których znajdują się resztki kleju, itp. oraz o wymiarach innych niż ustalone z Zamawiającym - nie będą przyjęte i będą uważane przez Zamawiającego jako meble niegotowe do użytkowania (co skutkuje niemożliwością podpisania protokołu odbioru).

e) Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego w wyposażanym budynku, powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem wyposażenia meblowego Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

	8 
	Przed przystąpieniem do realizacji (po podpisaniu umowy z Zamawiającym):                                

a) Wykonawca dokona wizji lokalnej wyposażanego obiektu sprawdzając wymiary pomieszczenia oraz dokona szczegółowych uzgodnień z Użytkownikiem w zakresie wykonania i wymiarów mebli oraz w razie potrzeby doradzi najlepsze wykonanie oraz wprowadzi konstruktywne poprawki. 
b) Termin przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca ustali wspólnie z Użytkownikiem i z pracownikiem Działu Zaopatrzenia UMB.
c) Wszystkie ustalenia z wizji lokalnej będą potwierdzone podpisanym protokołem uzgodnieniowym (zaakceptowanym przez Użytkownika i pracownika Działu Zaopatrzenia UMB), a wszelkie późniejsze (ewentualne) zmiany ustaleń wykonania mebli wymagają formy pisemnej.

	9 
	Ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

1. Wykonawca uzgodni z Bezpośrednim Użytkownikiem między innymi:
a) Ostateczne wymiary mebli. 

b) Strukturę powierzchni i kolorystykę płyt, blatów oklein, akcesoriów meblowych, na podstawie dostarczonych próbek i wzorów.

c) Rodzaj i kolorystyka regulatorów wysokości (profile lub stopki metalowe lub stopki tworzywowe) do: biurek,szafek i szaf.

d) Ilość mebli, które należy połączyć (skręcić) ze sobą na stałe oraz przymocować do ścian.

e) Miejsce montażu  półek na klawiaturę oraz ostateczną ilość i miejsce montażu przelotek w blatach po ustawieniu mebli w pomieszczeniu. 

f) Wszystkie szczegóły wykonania dostarczanego wyposażenia nieokreślone w opisie przedmiotu zamówienia lub w razie wątpliwości co do ich interpretacji przez Zamawiającego lub Wykonawcę.
2. W trakcie szczegółowych uzgodnień z Bezpośrednim Użytkownikiem Wykonawca przedstawi między innymi: , 

· Wzorniki kolorów płyt, blatów. 

· Próbki profili, nóżki/stopki,

· Próbki akcesoriów meblowych (zawiasy, prowadnice, zamki, uchwyty itp.) 

· Materiały katalogowe wyposażenia meblowego, pozwalające Użytkownikowi wspólnie z Wykonawcą dokonać ostatecznego właściwego wyboru w zakresie kolorystyki, kształtów, wymiarów i rodzaju wyposażenia

	10 
	WIZUALIZACJE, RYSUNKI, OPISY MEBLI.
W folderze „Wizualizacje, rysunki, opisy techniczne mebli” przedstawione są wizualizacje rysunki oraz opisy techniczne mebli. 

	11 
	Przed dostawą, Wykonawca przedstawi harmonogram dostaw i montażu wszystkich mebli, z uwzględnieniem wymagań Użytkownika w zakresie zapewnienia ciągłości pracy Działu Rozwoju i Ewaluacji.

	II. 
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA 

WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO 
	SYMBOL 


	1. 
	BIURKO 
	B1,  B2,  B3

	a) Ilość i umiejscowienie przelotek/przepustów kabli do ustalenia z Użytkownikiem w trakcie montażu mebli w pomieszczeniu. Na blacie minimum 2 przelotki, w kolorze dostosowanym do koloru płyty drewnopodobnej,

b) Należy podczas montażu mebli przeprowadzić wszelkie kable przedłużaczy itp. przez mebel, mocując w odpowiednich miejscach kręgosłupami (prowadzeniami) do kabli oraz prowadnicami podłogowymi, mocowaniami bezpośrednio do biurka

c) Każdy otwór przeprowadzający kable przez korpus mebla należy wykonać otwornicą o średnicy umożliwiającej przeprowadzanie wtyczki elektrycznej oraz zabezpieczyć otwór przed zniszczeniem poprzez wklejenie przelotki w kolorze zbliżonym do koloru płyty, z której wykonany będzie mebel

d) 2 rogi biurka zaokrąglone. W biurku B1 z uwagi na boczną formatkę, róg biurka bez zaokrągleń (szczegóły do uzgodnienia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym)  
e) Kolorystyka zgodna z projektem, w miejscach widocznych na wizualizacjach czarne obrzeża ABS grubość 2 mm, klejone klejem poliuretanowym, kolor płyty laminowanej dostosowany do końcowego efektu uzyskanego na frontach drewnianych/fornirowanych. Tonacja kolorystyczna ciepłego naturalnego drewna, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami

f) Wszystkie elementy korpusowe, płaskie fronty i cokoły, wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, klejem poliuretanowym, w kolorze płyty bazowej

g) Blaty wykonane z surowej płyty wiórowej gęstości porównywalnej do bazowej laminowanej, 2x18 mm = 36 mm pokryte laminatem (HPL) gr. 0,8 mm w kolorze płyty bazowej, oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, klejem poliuretanowym w kolorze czarnym

h) Boki i pogrubione elementy wykonane z płyty bazowej 2x18 = 36 mm

i) Reszta elementów wykonana z pojedynczej płyty bazowej 18 mm

j) Zamek centralny w szufladach, zamek patentowy z kluczem łamanym, w komplecie 2 klucze

k) Uchwyty dwupunktowe w kolorze stare złoto z czarną ceramiką o rozstawie 128 mm

l) Biurka wyposażone w możliwość poziomowania śrubami regulacyjnymi/nóżkami ze względu na krzywą podłogę i ściany

m) Szuflady z płyty na prowadnicach kulkowych montowanych po bokach szuflady z dociągiem, cichym domykiem, pełnym wysuwem, opcją wypięcia jednocześnie z blokadą niekontrolowanego wypięcia, wysokość szuflady wykorzystująca max wysokości frontu, trwałość min. 50 000 cykli, obciążenie min. 15 kg.
n) Nad szufladami otwarta półka

o) Prowadnice na półkę na klawiaturę z regulowaną wysokością, z możliwością zastosowania płyty bazowej o wymiarach 700x400x18mm jako półki pod klawiaturę, odległość od dolnej krawędzi blatu do górnej krawędzi półki = 80 mm

p) W komplecie uchwyt biurkowy na komputer:

· Ze stali z możliwością poziomego lub pionowego montażu

· Wymiar (DxSxW) min. : 485x147x365 mm, 
· Możliwość umieszczenia w uchwycie komputera typu tower lub desktop.Regulacja szerokości i wysokości dla obudowy typu: tower i desktop, 
q) W komplecie z biurkiem podest na monitor ruchomy z przelotką na kable (wymiary i wykonanie według projektu aranżacji pomieszczeń).
r) Biurko wyposażone w:

· Plastikowe wykonane z PCV prowadzenie poziome do kabli - 1 szt., kolor aluminium, do montowania kabli pod biurkiem z możliwością konfiguracji montażu po łuku. Długość min. 100 cm (min. 9 segmentów).

· Plastikowe prowadzenie pionowe do kabli - 1 szt.. Prowadzenie wykonane z plastiku (polipropylen), wykończenie: kolor aluminium. Długość min. 80 cm. Możliwość dopasowania do odpowiedniej długości poprzez odjęcie lub dodanie ogniw. W komplecie: górne mocowanie i kotwica mocująca.

· Plastikowe prowadzenie podłogowe do kabli - 1 szt., kolor aluminium. Wymiary (szer. x wys.): 120 x 22 mm (± 2 mm),                  Długość min. 200 cm 

· Ostateczne: miejsce montażu, kolorystykę i kształt prowadzeń (kręgosłupów) do kabli ustalić z Użytkownikiem po ustawieniu biurek w  pomieszczeniu. 

s) Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej

t) Cokoły i elementy przyległe do podłogi z dystansem od parkietu około 5 mm.
UWAGI: 
· Z lewej strony blatu biurka B1 należy zamontować osłonę (formatkę) boczną, z płyty identycznej jak blat biurka, wystającą 20-25 cm ponad blat biurka" (szczegóły montażu oraz ostateczne wymiary formatki do uzgodnienia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym)  
· Wymiary sprawdzić w naturze! Ze względu na krzywą podłogę, listwy przypodłogowe oraz konieczność dostosowania mebli do istniejących elementów wykończenia pomieszczenia, końcowe wymiary mebli mogą się nieznacznie zmienić. 


	2. 
	SŁUPEK MEBLOWY
	SŁ1,  SŁ2,  SŁ3,  SŁ4,  SŁ5

	a) Słupki ustawić, wypoziomować i wykonać odpowiednie podcięcia w bokach pogrubianych, słupki mają w miarę możliwości przylegać do ściany

b) Należy podczas montażu mebli przeprowadzić wszelkie kable przedłużaczy itp. przez mebel, mocując je w odpowiednich miejscach prowadnicami podłogowymi

c) Każdy otwór przeprowadzający kable przez korpus mebla należy wykonać otwornicą o średnicy umożliwiającej przeprowadzanie wtyczki elektrycznej oraz zabezpieczyć otwór przed zniszczeniem poprzez wklejenie przelotki w kolorze zbliżonym do koloru płyty, z której wykonany będzie mebel

d) Kolorystyka zgodna z projektem, kolor płyty laminowanej dostosowany do końcowego efektu uzyskanego na frontach drewnianych/fornirowanych. Tonacja kolorystyczna ciepłego naturalnego drewna, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami

e) Fronty drewniane dekoracyjne na bokach słupków do konsultacji na etapie wykonania, zarówno wzór ramki/frezu jak i kolor

f) Fronty dekoracyjne na bokach mocowane do boku słupka nachodzące na biurko przypisane do słupka (atrapy)

g) Do zrobienia próbka drewna wykończona finalnie, do której będzie dobierany końcowy kolor płyty

h) Wszystkie elementy korpusowe, płaskie fronty i cokoły, wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, klejem poliuretanowym w kolorze płyty bazowej

i) Plecy słupków z płyty HDF w kolorze białym

j) Pogrubione elementy wykonane z płyty bazowej grubości 2x18 = 36 mm, reszta elementów wykonana z pojedynczej płyty bazowej gr. 18 mm

k) Słupki wyposażone w możliwość poziomowania śrubami regulacyjnymi/nóżkami z pozycji dolnej półki ze względu na krzywą podłogę i ściany

l) Półki w odległości między sobą równej 330 mm - przestrzenie na segregatory

m) Fronty łączone, otwierane razem, ze względu na rozmieszczenie półek wewnątrz słupka, ilość zawiasów na frontach łączonych 3 lub 4 – ilość dostosowana do wysokości, ciężaru frontu i rozstawu wynikającego z konstrukcji

n) Fronty zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym, w komplecie 2 klucze

o) Zawiasy clip top o kącie otwierania 110 stopni z mechanizmem cichego domyku, zintegrowane w puszce o wytrzymałości min. 80 000 cykli

p) Uchwyty dwupunktowe w kolorze stare złoto z czarną ceramiką o rozstawie 128 mm

q) Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej

r) Cokoły i elementy przyległe do podłogi z dystansem od parkietu ok 5 mm

s) Półki z regulacją wysokości

UWAGA: Wymiary sprawdzić w naturze! Ze względu na krzywą podłogę, listwy przypodłogowe oraz konieczność dostosowania mebli do istniejących elementów wykończenia pomieszczenia, końcowe wymiary mebli mogą się nieznacznie zmienić.


	3. 
	WNĘKA MEBLOWA
	WN

	4. 
	SZAFKA WISZĄCA
	P1

	5. 
	SZAFA
	SZ1

	a) Szafę Sz1 ustawić, wypoziomować i wykonać odpowiednie podcięcia w bokach pogrubianych, szafa ma w miarę możliwości przylegać do ściany

b) Należy podczas montażu mebli przeprowadzić wszelkie kable przedłużaczy itp. przez mebel, mocując je w odpowiednich miejscach prowadnicami podłogowymi

c) Każdy otwór przeprowadzający kable przez korpus mebla należy wykonać otwornicą o średnicy umożliwiającej przeprowadzanie wtyczki elektrycznej oraz zabezpieczyć otwór przed zniszczeniem poprzez wklejenie przelotki w kolorze zbliżonym do koloru płyty, z której wykonany będzie mebel

d) Kolorystyka zgodna z projektem, kolor płyty laminowanej dostosowany do końcowego efektu uzyskanego na frontach drewnianych/fornirowanych. Tonacja kolorystyczna ciepłego naturalnego drewna, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami

e) Fronty drewniane/fornirowane do konsultacji na etapie wykonania, zarówno wzór ramki/frezu jak i kolor. Do zrobienia próbka drewna wykończona finalnie, do której będzie dobierany końcowy kolor płyty

f) Wszystkie elementy korpusowe, płaskie fronty i cokoły, wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, klejem poliuretanowym, w kolorze płyty bazowej

g) Plecy mebli z płyty HDF w kolorze białym

h) Pogrubione elementy wykonane z płyty bazowej 2x18 = 36 mm grubości. Reszta elementów wykonana z pojedynczej płyty 18 mm

i) Szafa wyposażona w możliwość poziomowania śrubami regulacyjnymi/nóżkami z pozycji dolnej półki ze względu na krzywą podłogę i ściany

j) Półki w szafie w odległości między sobą min. 330 mm, przestrzenie na segregatory, poza jedną przestrzenią, która jest mniejsza na ewentualne kuwetki

k) Fronty szafki P1 otwierane za pomocą siłowników, np. HK-S lub HK-XS blum lub równoważnych

l) Szafki wieszane za pomocą zawieszek meblowych lub na listwach, metoda zawieszenia do konsultacji z Użytkownikiem podczas pomiarów po ocenie przyszłej zawartości szafek i sprawdzeniu ściany, na której będą szafki wisiały

m) Fronty zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym, w komplecie 2 klucze

n) Zawiasy clip top o kącie otwierania 110 stopni z mechanizmem cichego domyku, zintegrowane w puszce o wytrzymałości min. 80 000 cykli

o) Uchwyty dwupunktowe w kolorze stare złoto z czarną ceramiką o rozstawie 128 mm

p) Górne fronty wnęki wykończone od wewnątrz matą wygłuszającą - w środku centrala Internetowa

q) Fronty łączone wnęki WN, otwierane razem, ilość zawiasów na frontach łączonych 3 lub 4 - ilość dostosowana do wysokości, ciężaru frontów i rozstawu wynikającego z konstrukcji

r) Wysokość półek wewnątrz wnęki WN, dostosować należy do wysokości butli z wodą, jakie są tam przechowywane oraz ze względu na głębokość wnęki dostosować ilość półek do potrzeb Użytkownika, min. 3 na całą wysokość wnęki, z przegrodą podpierającą w środku, fronty łączone, grubość półek min. 25 mm

s) Opaska wnęki WN zlicowana z frontami, szerokość opaski dostosowana do wysokości końcowej słupka SŁ1 po zamontowaniu i wypoziomowaniu słupka oraz frontów wnęki, należy domierzyć odpowiednią wielkość opaski na górze i ten wymiar wykonać dookoła wnęki, krawędzie górne słupka i opaski powinny być na tej samej wysokości

t) Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej

u) Cokoły i elementy przyległe do podłogi z dystansem od parkietu ok 5 mm

v) Półki z regulacją wysokości.

UWAGA: Wymiary sprawdzić w naturze! Ze względu na krzywą podłogę, listwy przypodłogowe oraz konieczność dostosowania mebli do istniejących elementów wykończenia pomieszczenia, końcowe wymiary mebli mogą się nieznacznie zmienić.


	6. 
	SZAFA
	SZ2

	a) Szafę ustawić, wypoziomować i wykonać odpowiednie podcięcia w bokach pogrubianych, szafa ma w miarę możliwości przylegać do ściany

b) Należy podczas montażu mebli przeprowadzić wszelkie kable przedłużaczy itp. przez mebel, mocując je w odpowiednich miejscach prowadnicami podłogowymi

c) Każdy otwór przeprowadzający kable przez korpus mebla należy wykonać otwornicą o średnicy umożliwiającej przeprowadzanie wtyczki elektrycznej oraz zabezpieczyć otwór przed zniszczeniem poprzez wklejenie przelotki w kolorze zbliżonym do koloru płyty, z której wykonany będzie mebel

d) Kolorystyka zgodna z projektem, kolor płyty laminowanej dostosowany do końcowego efektu uzyskanego na frontach drewnianych/fornirowanych. Tonacja kolorystyczna ciepłego naturalnego drewna, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami

e) Fronty drewniane/fornirowane do konsultacji na etapie wykonania, zarówno wzór ramki/frezu jak i kolor. Do zrobienia próbka drewna wykończona finalnie, do której będzie dobierany końcowy kolor płyty

f) Wszystkie elementy korpusowe, płaskie fronty i cokoły, wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm, klejem poliuretanowym w kolorze płyty bazowej

g) Plecy mebli z płyty HDF w kolorze białym

h) Pogrubione elementy wykonane z płyty bazowej 2x18 = 36 mm grubości

i) Blacik z miejscem na drukarkę wykonany z surowej płyty wiórowej gęstości porównywalnej do bazowej laminowanej, 2x18mm=36 mm pokryty laminatem (HPL) gr. 0,8 mm w kolorze płyty bazowej, oklejony obrzeżem ABS gr. 2mm, klejem poliuretanowym w kolorze czarnym. Blacik z przelotką w uzgodnionym przez Użytkowników miejscu. Reszta elementów wykonana z pojedynczej płyty 18 mm.

j) Szafa wyposażona w możliwość poziomowania śrubami regulacyjnymi/nóżkami z pozycji dolnej półki ze względu na krzywą podłogę i ściany

k) Półki w szafie w odległości między sobą min. 330 mm - przestrzenie na segregatory, poza jedną przestrzenią, która jest mniejsza na ewentualne kuwetki

l) Fronty zamykane na zamek, szuflady na zamek centralny, zamek patentowy z kluczem łamanym, w komplecie 2 klucze

m) Zawiasy clip top o kącie otwierania 110 stopni z mechanizmem cichego domyku, zintegrowane w puszce o wytrzymałości min. 80 000 cykli

n) Uchwyty dwupunktowe w kolorze stare złoto z czarną ceramiką o rozstawie 128 mm

o) Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej

p) Cokoły i elementy przyległe do podłogi z dystansem od parkietu ok 5 mm

q) Półki dostępne w głąb z wykorzystaniem narożnika z pozycji widocznych frontów zgodnie z dokumentacją rysunkową

r) Fronty dekoracyjne na bokach szafki z miejscem na drukarkę mocowane do boku szuflad, zlicowane z frontami szaf sąsiadujących (atrapy)

s) Półki z regulacją wysokości

UWAGA: Wymiary sprawdzić w naturze! Ze względu na krzywą podłogę, listwy przypodłogowe oraz konieczność dostosowania mebli do istniejących elementów wykończenia pomieszczenia, końcowe wymiary mebli mogą się nieznacznie zmienić.


	7. 
	SZAFA
	SZ3

	a) Szafę ustawić, wypoziomować i wykonać odpowiednie podcięcia w bokach pogrubianych, szafa ma w miarę możliwości przylegać do ściany

b) Należy podczas montażu mebli przeprowadzić wszelkie kable przedłużaczy itp. przez mebel, mocując je w odpowiednich miejscach prowadnicami podłogowymi

c) Każdy otwór przeprowadzający kable przez korpus mebla należy wykonać otwornicą o średnicy umożliwiającej przeprowadzanie wtyczki elektrycznej oraz zabezpieczyć otwór przed zniszczeniem poprzez wklejenie przelotki w kolorze zbliżonym do koloru płyty, z której wykonany będzie mebel

d) Kolorystyka zgodna z projektem, kolor płyty laminowanej dostosowany do końcowego efektu uzyskanego na frontach drewnianych/fornirowanych. Tonacja kolorystyczna ciepłego naturalnego drewna, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami

e) Fronty drewniane/fornirowane do konsultacji na etapie wykonania, zarówno wzór ramki/frezu jak i kolor. Do zrobienia próbka drewna wykończona finalnie, do której będzie dobierany końcowy kolor płyty. 

f) Wszystkie elementy korpusowe, płaskie fronty i cokoły, wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger Dąb Hamilton naturalny H3303 ST10 lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm, klejem poliuretanowym w kolorze płyty bazowej, w części otwartych półek szafy na dokumenty i półki otwartej nadstawki w kąciku socjalnym – obrzeże w kolorze czarnym

g) Plecy szaf wysokich z płyty laminowanej gr. 18 mm, plecy szafek niskich i wiszącej z płyty HDF w kolorze białym

h) Pogrubione elementy wykonane z płyty bazowej 2x18 = 36 mm grubości

i) Blat roboczy kącika socjalnego wykonany z surowej płyty wiórowej gęstości porównywalnej do bazowej laminowanej, 2x18mm=36 mm pokryty laminatem (HPL) gr. 0,8 mm w kolorze płyty bazowej, oklejony (klejem poliuretanowym) obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze czarnym. Reszta elementów wykonana z pojedynczej płyty 18 mm

j) Szafa wyposażona w możliwość poziomowania śrubami regulacyjnymi/nóżkami z pozycji dolnej półki ze względu na krzywą podłogę i ściany

k) Półki w szafie w odległości między sobą minimum 330 mm - przestrzenie na segregatory, poza jedną przestrzenią, która jest mniejsza na ewentualne kuwetki

l) Fronty zamykane na zamek, szuflady na zamek centralny, zamek patentowy z kluczem łamanym, w komplecie 2 klucze

m) Zawiasy clip top o kącie otwierania 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, o wytrzymałości min. 80 000 cykli
n) Uchwyty dwupunktowe w kolorze stare złoto z czarną ceramiką o rozstawie 128 mm

o) Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej

p) Cokoły i elementy przyległe do podłogi z dystansem od parkietu ok 5 mm

q) Półki dostępne w głąb z wykorzystaniem narożnika z pozycji widocznych frontów zgodnie z dokumentacją rysunkową

r) Fronty dekoracyjne na boku szafy ubraniowej mocowane do boku szafy na dokumenty, zlicowane z frontami szaf sąsiadujących (atrapy)

s) Lustro na wewnętrznej stronie frontu szafy ubraniowej, przyklejone bezpośrednio do frontu, zgodnie z dokumentacją rysunkową, o wymiarach około 350x800 mm (do doprecyzowania po wykonaniu frontu, omijając zamek, uchwyt i zawiasy), lustro z krawędziami szlifowanymi bez fazy

t) Szafa ubraniowa wyposażona w drążki na wieszaki

u) W części socjalnej szafka z klapą na siłownikach np. HK-S blum lub równoważnych dostosowanych do wielkości frontu

v) Półki z regulacją wysokości.
UWAGA: Wymiary sprawdzić w naturze!  Ze względu na krzywą podłogę, listwy przypodłogowe oraz konieczność dostosowania mebli do istniejących elementów wykończenia pomieszczenia, końcowe wymiary mebli mogą się nieznacznie zmienić.


	1. 
	Chłodziarka podblatowa do zabudowy     
	CH1

	Chłodziarka podblatowa do zabudowy:

a) Maksymalne wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,5 x 56 x 55 cm. 

b) Chłodziarka przeznaczona do zabudowy.
c) Całkowita pojemność netto chłodziarki min. 106 L. Pojemność netto chłodziarki (bez zamrażarki) min. 90 L. 

d) Sterowanie mechaniczne. 

e) Automatyczne odszranianie (rozmrażanie) chłodziarki, ręczne odszranianie (rozmrażanie) zamrażalnika.
f) Zasilanie: 230 V, 50 Hz, klasa energetyczna: A+.

g) Oświetlenie wnętrza chłodziarki - żarówka LED.

h) Poziom hałasu: ≤ 40[dB].

i) Dwie półki chłodziarki, pełnej szerokości, szklane z obramowaniem, z możliwością regulacji wysokości.
j) Dwie półki na drzwiach, pojemnik na jajka, pojemnik na nabiał.
k) Komora zamrażarki wewnątrz.

l) Obustronny montaż drzwi, nóżki - stopy regulowane.

Uwaga: 

· Wykonawca dostosuje kierunek otwierania drzwi chłodziarki (otwieranie: lewe lub prawe) do wymagań Bezpośredniego Użytkownika.
· Drzwi lodówki z frontem drzwiowym meblowym (front w kolorze płyty meblowej zabudowy socjalnej)


	III. 
	ILOŚĆ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

	Lp.
	Nazwa wyposażenia
	Symbol
	Ilość szt. /kpl

	1. 
	Biurko     
	B1
	3

	2. 
	Biurko
	B2
	2

	3. 
	Biurko
	B3
	1

	4. 
	Słupek meblowy
	SŁ1
	1

	5. 
	Słupek meblowy
	SŁ2
	1

	6. 
	Słupek meblowy
	SŁ3
	1

	7. 
	Słupek meblowy
	SŁ4
	1

	8. 
	Słupek meblowy
	SŁ5
	1

	9. 
	Wnęka meblowa 
	WN
	1

	10. 
	Szafka wisząca
	P1
	1

	11. 
	Szafa 
	Sz1
	1

	12. 
	Szafa
	Sz2
	1

	13. 
	Szafa
	Sz3
	1

	14. 
	Chłodziarka do zabudowy
	CH1
	1


  Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wyposażenie spełnia wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej. 
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