Załącznik nr 2 do siwz

CZĘŚĆ NR 3
WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA,

ILOŚĆ I ROZMIESZCZENIE MEBLI
ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ MEBLI BIUROWYCH DO DZIAŁU NOWOCZESNYCH METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
	I. 
	WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE 

	1 
	Wszystkie oferowane meble i wyposażenie nowe, rok produkcji 2020/2021, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa aktualne świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

	2 
	MATERIAŁ

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej (do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym).

	3 
	KOLORYSTYKA MEBLI I WYPOSAŻENIA

Zastosowanie przy wykonaniu określonego zestawu (czy kompletu) mebli odpowiednich materiałów, które zapewnią: dobór kolorystyczny całości, symetrie rysunku drewna na elementach w danym komplecie, powtarzalność rysunku drewna w komplecie np. para drzwi. Struktura powierzchni i kolorystyka płyt, oklein, akcesorii meblowych, do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	4 
	OKLEINA

Wszystkie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. 

	5 
	STELAŻE DO BIUREK I DOSTAWEK 

a) Stelaże wykonane w całości z zamkniętych kształtowników stalowych. Dwa komplety pionowych nóg z kształtownika o przekroju 50x50 mm, z regulacją wysokości spięte ze sobą poprzeczką i dodatkowo połączone centralną belką przebiegającą po środku konstrukcji,

b) Stelaże  wykonane z gotowych elementów złączonych ze sobą za pomocą spawów. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzną boku stelaża.
c) Nóżki wyposażone w stopki tworzywowe o podwyższonej wytrzymałości, o średnicy min. 50 mm,  z regulacją wysokości min. 30 mm.
d) Elementy metalowe (stelaże, profile, nogi) kolorystycznie ujednolicone, malowane proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi, chemoodpornymi, odpornymi na zarysowania, w kolorze aluminium, zabezpieczone dodatkowo lakierem bezbarwnym, posiadającymi Atest Higieniczny.
e) Nogi i/lub regulatory i/lub stopki wszystkich mebli posiadają elementy zapobiegające zarysowaniom powierzchni.
f) W blacie biurek Wykonawca uwzględni min. jedną przelotkę plastikową na okablowanie (wymagana możliwość wyboru koloru przelotki przez Użytkownika). Wywiercenie otworu oraz montaż przelotki wykonać bezwzględnie po ustawieniu biurka w danym pomieszczeniu i po wcześniejszym ustaleniu z Użytkownikiem. Zamawiający nie wyraża zgody na wcześniejsze i bez ustalania wykonanie otworu na przelotkę w blacie. W przypadku samowolnego wcześniejszego wykonania otworów w blacie, taki blat podlega wymianie na nowy bez otworów.

	6 
	SZKICE / RYSUNKI MEBLI

Przedstawione szkice/rysunki mebli należy traktować jako poglądowe. Ostateczne wymiary mebli Wykonawca uzgodni z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym w czasie wizji lokalnej podczas oględzin i pomiarów pomieszczenia.

	7 
	MONTAŻ MEBLI

a) Przy montażu końcowym wszystkie meble wypoziomowane. 

b) Do Wykonawcy należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp. po dostarczonym wyposażeniu) z pomieszczeń do których dostarczono wyposażenie oraz z pomieszczeń, w których znajdują się powyższe opakowania i materiały Wykonawcy. W/w pomieszczenia Wykonawca zobowiązany jest posprzątać i pozostawić czyste. Zamontowane wyposażenie meblowe musi być gotowe do użytkowania, pozbawione śladów montażu i prac stolarskich związanych z wierceniem, cięciem płyt meblowych itp. Meble: zarysowane przy cięciu, o wyszczerbionych krawędziach (obrzeżach), uszkodzone, brudne, zatłuszczone, zakurzone lub na powierzchni których znajdują się resztki kleju, itp. oraz o wymiarach innych niż ustalone z Zamawiającym - nie będą przyjęte, podlegają natychmiastowej wymianie i będą uważane przez Zamawiającego jako meble niegotowe do użytkowania (co skutkuje niemożliwością podpisania protokołu odbioru).

c) Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego w wyposażanym budynku, powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem wyposażenia meblowego Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

	8 
	USTALENIA Z BEZPOŚREDNIM UŻYTKOWNIKIEM PO PODPISANIU UMOWY Z ZAMAWIAJĄCYM.
1. Wykonawca uzgodni z Bezpośrednim Użytkownikiem między innymi:
a) Wymiary mebli

b) Strukturę powierzchni i kolorystykę płyt, blatów oklein, akcesoriów meblowych, na podstawie dostarczonych próbek

c) Ilość mebli, które należy połączyć (skręcić) ze sobą na stałe.
d) Kolorystykę blatu, blendy i stelaży.
e) Ostateczny kształt i promień blatu biurka i dostawki.
f) Ostateczną wysokość blendy.
g) Średnica nóg dostawki
h) Miejsce montażu odbojnic.
i) Ostateczną ilość i miejsce montażu przelotek w blatach po ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu.

j) Wszystkie szczegóły wykonania dostarczanego wyposażenia nieokreślone w opisie przedmiotu zamówienia lub w razie wątpliwości co do ich interpretacji przez Zamawiającego lub Wykonawcę.
2. W trakcie szczegółowych uzgodnień z Bezpośrednim Użytkownikiem Wykonawca przedstawi między innymi: 
· Wzorniki kolorów płyt, blatów.
· Próbki stelaży lub profili, nóżki/stopki
· Materiały katalogowe wyposażenia meblowego, pozwalające Użytkownikowi wspólnie z Wykonawcą dokonać ostatecznego właściwego wyboru w zakresie kolorystyki, kształtów, wymiarów i rodzaju wyposażenia.

	II. 
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA
	SYMBOL /ZDJĘCIE POGLĄDOWE


	1. 
	Biurko 
	B1

	Biurko w kształcie litery L:

a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 150/170 x 50/45 x 75 cm.

b) Blat biurka wykonany z jednej płyty laminowanej (bez łączeń) o grubości 25 mm, pokrytej warstwą HPL o grubości min. 0,8 mm. Kolorystyka blatu dostosowana do kolorystyki istniejących mebli w wyposażanym pokoju.
c) Blenda z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie laminowanej, o grubość 18 mm, dopasowana do szerokości biurka (około 150 cm). Min.: wysokość blendy 65 cm. Mocowanie blendy z wykorzystaniem stalowego wspornika. Wspornik wykonany z płaskownika o grubości min. 8 mm, malowany farbą proszkową o drobnej strukturze.
d) W komplecie dostawka do biurka o wymiarach (dł. x głęb.): 150 x 50 cm, wysokość dostosowana do wysokości biurka. Wzmocniona (podparta) za pomocą dwóch nóg z regulacją, kolor alu. Blat identyczny jak blat biurka.
Uwagi: 
- Wykonawca zamontuje w pok. nr 0.11 posiadane przez Użytkownika listwy odbojowe ścienne - 2 szt. Montaż odbojnic wykonać po ustawieniu biurek i foteli w pomieszczeniu (dopasować do  poszczególnych stanowisk pracy). 
	[image: image1.emf]
Przykładowy kształt blatu biurka.

Ostateczny kształt i promień wycięcia blatu biurka i dostawki do ustalenia z  Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.



	2. 
	Fotel biurowy obrotowy       
	F1

	Fotel biurowy obrotowy:

a) Z ergonomicznym mechanizmem ruchowym typu synchro SL lub równoważnym, o min. właściwościach i funkcjach: 
· regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, 

· regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego

· wysuw siedziska.
b) Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres regulacji min. 70 mm), nakładka poliuretanowa.

c) Oparcie tapicerowane, podparcie lędźwiowe regulowane góra-dół i na głębokość. 

d) Siedzisko - maskownica z tworzywa w kolorze czarnym lub jasnoszarym,  sklejka, pianka poliuretanowa wylewana o gęstości min. 70kg/m3, tapicerowana. Rodzaj i kolorystyka tapicerki do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 
e) Tapicerka o min. właściwościach:
· Skład: 100% poliester, 
· Gramatura min. 340 g/m2,
· Odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale’a.
f) Podstawa fotela wykonana z poliamidu, w kolorze czarnym, o średnicy min. 660 mm, wyposażona w samohamowne kółka o średnicy min. 50 mm, do powierzchni twardych 
g) Wymiary:        

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 97 ÷ 109 cm,
· Wysokość oparcia min. 55 cm,

· Szerokość siedziska i oparcia min. 47 cm,
· Głębokość siedziska regulowana w zakresie min. 44 ÷ 49 cm.
· Zakres regulacji podłokietników min. 8 cm.
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	3. 
	Krzesło konferencyjne      
	K1

	Krzesło konferencyjne o minimalnych parametrach i właściwościach: 

a) Stelaż - metalowy pręt o średnicy min. 11 mm., lakierowany proszkowo (kolor do ustalelnia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym).
b) Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, wykonane z tworzywa, wypełnione pianką ciętą o gęstości min. 35 kg/m3.

c) Stopki do powierzchni twardych, z wkładką teflonową, zabezpieczającą przed zarysowaniami pwierzchnię podłogi.

d) Tapicerka o min. właściwościach:

· Skład: 100% poliester, 

· Gramatura min. 340 g/m2,
· Odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale’a.
e) Wymiary:        
· wysokość całkowita min. 85 cm.

· wysokość siedziska min. 48 cm.

· szerokość całkowita min. 58 cm. 

· szerokość oparcia min. 46 cm.

· głębokość siedziska min. 43 cm.

· głębokość całkowita min. 53 cm.
f) Możliwość sztaplowania.
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	III. 
	ILOŚĆ I ROZMIESZCZENIE MEBLI

	Lp.
	Numer  pomieszczenia
	Nazwa wyposażenia 
	Symbol
	Ilość 

szt. /kpl 

	1. 
	Parter, pok.: 0.11 i  0.19
	Biurko 
	B1
	1

	2. 
	
	Fotel biurowy obrotowy               
	F1
	1

	3. 
	
	Krzesło konferencyjne
	K1
	2


      Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wyposażenie meblowe spełnia wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej. 

            
  


        ...............………….........………...…………


               



      (podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)


         



           przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

    *) Wypełnia Wykonawca
4

