Załącznik nr 3 do siwz
CZĘŚĆ 4
WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE, 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA,

ILOŚĆ I ROZMIESZCZENIE WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIACH.
ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ  WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO ORAZ WYPOSAŻENIA DROBNEGO: KOSZY 
I POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNO - LABORATORYJNE DO:

-  ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ I INŻYNIERII NANOBIOMEDYCZNEJ UMB
-  ZAKŁAD BIOLOGII MEDYCZNEJ UMB
	I. 
	WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE 

	1 
	Wszystkie oferowane meble i wyposażenie nowe, rok produkcji 2019 lub 2020, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa aktualne świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

	2 
	MATERIAŁ
Szafy magazynowe wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1 (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej (do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym).

	3 
	KOLORYSTYKA MEBLI I WYPOSAŻENIA
Zastosowanie przy wykonaniu określonego zestawu mebli z płyty laminowanej odpowiednich materiałów, które zapewnią: dobór kolorystyczny całości, symetrie rysunku drewna na elementach w danym komplecie, powtarzalność rysunku drewna w komplecie np. para drzwi. Struktura powierzchni i kolorystyka płyt, oklein, akcesorii meblowych, oraz kolorystyka i rodzaj tapicerek foteli, do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	4 
	POŁĄCZENIA KORPUSÓW MEBLI

Do połączeń korpusów mebli z płyty laminowanej zastosować złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej (Zamawiający wyklucza użycie zaślepek samoprzylepnych).

	5 
	OKLEINA
Wszystkie wąskie krawędzie mebli z płyty laminowanej zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże PCV musi wiernie odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej poliuretanowy wodoodporny, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

	6 
	ZAMKI

Skrzydła drzwiowe mebli z płyty laminowanej zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3-punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i szczelin, z poprawnym montażem listwy kryjącej skrzydła drzwiowego i trzech punktów zamykowych, z pionowaniem i poziomowaniem skrzydeł drzwiowych). Zamki kompletne wraz z niezbędnymi wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do właściwego zamykania skrzydeł drzwiowych.

	7 
	ZAWIASY SZAF MAGAZYNOWYCH
a) Wszystkie drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej).
b) Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). 

c) Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Atest potwierdzający wytrzymałość.

d) Drzwi szaf montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło.

	8 
	UCHWYTY

W meblach z płyty laminowanej zastosować uchwyty metalowe (chrom lub satyna) lub aluminiowe 2-punktowe o rozstawie otworów min. 128 mm. Ostateczny rozstaw, głębokość, rodzaj, kształt i kolorystyka uchwytów do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	9 
	DRZWI, KORPUSY, WIENIEC GÓRNY I DOLNY, TYLNA ŚCIANKA
a) Drzwi i korpusy i tylne ścianki szaf magazynowych wykonane z płyty o grubości 18 mm. Drzwi „nachodzą” na dolny i górny wieniec.
b) Wieńce górne i dolne szaf magazynowych wykonane z płyty o grubości 25 mm.

	10 
	PÓŁKI
a) Wszystkie szafy magazynowe wyposażone w półki o grubości 25 mm, oklejone na całym obwodzie. 

b) Wszystkie półki w szafach magazynowych z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie.
c) Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów. Ostateczna odległość między półkami do ustalenia z bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	11 
	STOPKI I/LUB NÓŻKI DO SZAF 
W wieńcach dolnych mebli z płyty laminowanej zastosować stopki o wzmocnionej obciążalności, wysokości 30 ÷ 40 mm i średnicy min. 45 mm, z regulacją wysokości (od wewnątrz komór) w zakresie do min. 15 mm. Stopki posiadają elementy zapobiegające zarysowaniom powierzchni.

	12 
	WYMIARY MEBLI

Ostateczne wymiary mebli z płyty laminowanej Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym w czasie wizji lokalnej podczas pomiarów w wyposażanym obiekcie. 

	13 
	MONTAŻ MEBLI Z PŁYTY LAMINOWANEJ
a) Przy montażu końcowym wszystkie meble wypoziomowane oraz tam gdzie jest to konieczne zabezpieczone przed przesunięciami i wywróceniem. 

b) Poszczególne elementy szaf skręcone między sobą. 
c) Nogi lub stopki wszystkich mebli posiadają elementy zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłogi.
d) Do Wykonawcy należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp. po dostarczonym wyposażeniu) z pomieszczeń do których dostarczono wyposażenie oraz z pomieszczeń, w których znajdują się powyższe opakowania i materiały Wykonawcy. W/w pomieszczenia Wykonawca zobowiązany jest pozostawić czyste. Zamontowane wyposażenie meblowe musi być gotowe do użytkowania, pozbawione śladów montażu i prac stolarskich związanych z wierceniem, cięciem płyt meblowych itp. Meble: zarysowane przy cięciu płyt, o wyszczerbionych krawędziach (obrzeżach), uszkodzone, brudne, zatłuszczone, zakurzone lub na powierzchni których znajdują się resztki kleju, itp. oraz o wymiarach innych niż ustalone z Zamawiającym - nie będą przyjęte, podlegają natychmiastowej wymianie i będą uważane przez Zamawiającego jako meble niegotowe do użytkowania (co skutkuje niemożliwością podpisania protokołu odbioru).

e) Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego w wyposażanym budynku, powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem wyposażenia meblowego Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

	II. 
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA 
WYPOSAŻENIA 
	SYMBOL / ZDJĘCIE POGLĄDOWE


	WYPOSAŻENIE MEBLOWE

	1. 
	Krzesło laboratoryjne z oparciem   
	K1

	Krzesło laboratoryjne z oparciem:

a) Siedzisko i oparcie pokryte antypoślizgowym, łatwozmywalnym poliuretanem odpornym na ścieranie i środki czyszczące. Preferowany kolor poliuretanu - czarny (ostateczny kolor do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym).

b) Podstawa pięcioramienna, chromowana, o średnicy min. 640 mm, wyposażona w stopki do powierzchni twardych (zapobiegające zarysowaniu i niszczeniu powierzchni).

c) Podnóżek o średnicy min. 45 cm, chromowany, z regulacją wysokości. 

d) Siłownik gazowy zapewniający regulację wysokości siedziska.
e) Regulacja wysokości oparcia i głębokości wysuwu siedziska.

f) Wymiary:        

g) Regulacja wysokości siedziska w zakresie min.: 51 ÷ 82 cm. 

h) Szerokość siedziska min. 450 mm.

i) Głębokość siedziska min. 440 mm.

j) Szerokość oparcia min. 41 cm.
k) Wysokość oparcia min. 31 cm.

l) Do dostawy załączone dokumenty:
· Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania,
· Atest higieniczny na siedzisko i oparcie.


	2. 
	Fotel asystencki mobilny 
	F1

	Fotel asystencki mobilny:

a) Z mechanizmem FST lub równoważnym o następujących min. parametrach:

· Możliwość swobodnego kołysania się,

· Synchroniczne odchylanie się oparcia  min. 19° i siedziska  min. 10°,

· Blokada kata pochylenia oparcia w min. 5 pozycjach,

· Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła oraz regulacja wysokości oparcia Up&Down, 

· Regulacja głębokości siedziska za pomocą oddzielnej dźwigni,

· Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,                                                                  

· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy Użytkownika.

b) Siedzisko: szkielet wykonany z wielowarstwowej sklejki o grubości min. 10 mm obłożony gąbką o gęstości min. 35 kg/m3 i grubości min. 45 mm. Osłona siedziska z tworzywa sztucznego. 

c) Oparcie: szkielet wykonany z wielowarstwowej sklejki o grubości min. 9 mm obłożony gąbką o gęstości min. 35 kg/m3 i grubości min. 35 mm. Osłona oparcia z tworzywa sztucznego.

d) Siedzisko i oparcie - miękkie, tapicerowane. Tapicerka o następujących min. właściwościach:

· Skład: warstwa wierzchnia - 100 % vinyl, podkład - 100 % poliester Hi-Loft,

· Gramatura min. 600 g/m2, 

· Odporność na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale,

· Trudnozapalność.
· Ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna.  

e) Podłokietniki z tworzywa sztucznego, regulowane w płaszczyźnie góra - dół. Nakładki z PU.

f) Pięcioramienna podstawa z polerowanego aluminium ,o średnicy min. 690 mm, wyposażona w kółka do powierzchni twardych o średnicy min. 50 mm zapobiegające zarysowaniu i niszczeniu powierzchni.   

g) Wymiary:        

· Szerokość siedziska min. 480 mm,

· Głębokość siedziska regulowana w zakresie min.: 440 ÷ 480 mm, 

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 430 ÷ 550 mm,

· Całkowita wysokość regulowana w zakresie min. 1020 ÷ 1200 mm,

h) Wytrzymałość (obciążenie) fotela min. 110 kg

i) Do dostawy załączone dokumenty (certyfikat i/lub atest i/lub oświadczenie producenta)  potwierdzające:
· Parametry tapicerki,

· Wytrzymałość (obciążenie) fotela.


	3. 
	Szafa magazynowa z półkami
	SZM1

	Szafa magazynowa z półkami:

a) Wymiary (szer. x gł. x wys.): 80 x 50 x 255 cm
b) Szafa z dwoma przedziałami, dzielona symetrycznie, zamykana:

· Przedział dolny: szafa dwudrzwiowa, zamykana na klucz, z regulowanymi dwiema półkami (3 przestrze-nie segregatorowe). 
· Przedział górny: szafa dwudrzwiowa, zamykana na klucz, z regulowanymi dwiema półkami (3 przestrze-nie segregatorowe).
UWAGA: Rozmieszczenie szaf magazynowych do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu 
                umowy z Zamawiającym.
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	WYPOSAŻENIE DROBNE 

	4. 
	Kosz na odpady laboratoryjne
	KL1

	Kosz na odpady laboratoryjne: 
a) Wykonany z polipropylenu (PP).
b) O wymiarach: 330x400x540 mm (± 10 mm). 

c) Pojemność 50 L (± 1 cm). 

d) Pokrywa kosza wyposażona w uszczelnienie klejowe. Możliwość wstępnego lub trwałego zamknięcia pokrywy, która jest wyposażona w okrągły otwór.
e) Wieko z mocowaniem bagnetowym oraz z uchwytem w środku. 
f) Odporność ścian na przebicie - spełnia normy: BS 7320 i NFX 30-500 lub równoważne. 

g) Możliwośc utylizacji w spalarni.

h) Posiada certyfikat - UN 1H2/Y30/S lub równoważny.          

	5. 
	Pojemnik na odpady ostre
	POS1

	Pojemnik na odpady ostre: 
a) Wykonany z polipropylenu (PP).
b) O wymiarach: 330x400x318 mm (± 10 mm).
c) Pojemność 30 L. 
d) Pokrywa kosza wyposażona w uszczelnienie klejowe. Możliwość wstępnego lub trwałego zamknięcia pokrywy, która jest wyposażona w okrągły otwór.

e) Wieko z mocowaniem bagnetowym oraz z uchwytem w środku

f) Odporność ścian na przebicie - spełnia normy: BS 7320 i NFX 30-500 lub równoważne. 

g) Możliwośc utylizacji w spalarni.

h) Posiada certyfikat - UN 1H2/Y30/S lub równoważny.       
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Przykładowy kształt i wykonanie pojemnika na odpady ostre. Zamawiający dopuszcza wykonania równoważne przy zachowaniu minimalnych funkcji, parametrów i wymiarów.

	6. 
	Kosz na odpady medyczne  
	KOM1

	Kosz na odpady medyczne: 
a) Wolnostojący, wyposażony w dwa kółka jezdne.
b) O wymiarach nie większych niż (szer. x głęb. x wys.): 51 x 58 x 83 cm.
c) Pojemność min. 110 litrów.

d) Pokrywa kosza, pojemnik oraz pedał nożny wykonane z polipropylenu o krągłych kształtach.
e) W pokrywie znajduje się otwór wrzutowy o wymiarach min. 17 x 15 cm. 
f) Otwieranie pokrywy za pomocą przycisku nożnego (pedała). Otwieranie otworu wrzutowego po naciśnięciu klapki otworu.
g) Preferowana kolorystyka: pokrywa i pedał nożny - kolor czerwony, pojemnik i otwór wrzutowy - kolor szary.

	7. 
	Pojemnik nablatowy na odpady ostre
	POS2

	Pojemnik nablatowy na odpady ostre: 
a) Hermetycznie zamykany pojemnik na zużyte, zanieczyszczone odpady np.: igły, ostre przedmioty. 
b) Bezpieczny, z możliwością autoklawowania. 
c) O wymiarach (± 2 mm): średnica - 76 mm, wysokość - 21 mm.
d) O pojemności 1L. 

e) Posiadający otwór o średnicy 50 mm (± 2 mm). 
f) Widoczna linia napełnienia pojemnika. 
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Przykładowy kształt i wykonanie pojemnika nablatowego na odpady ostre. Zamawiający dopuszcza wykonania równoważne przy zachowaniu minimalnych: funkcji, parametrów i wymiarów


	III. 
	ILOŚĆ I ROZMIESZCZENIE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

	Lp.
	Miejsce i numer  pomieszczenia
	Nazwa wyposażenia 
	Symbol
	Ilość 

szt. /kpl 

	
	ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ I INŻYNIERII NANOBIOMEDYCZNEJ

ORAZ

ZAKŁAD BIOLOGII MEDYCZNEJ
	Wyposażenie meblowe
	
	

	1. 
	
	Krzesło laboratoryjne z oparciem
	K1
	81

	2. 
	
	Fotel asystencki mobilny 
	F1
	4

	3. 
	
	Szafa magazynowa z półkami
	SZM1
	10

	
	
	Wyposażenie drobne
	
	

	4. 
	
	Kosz na odpady laboratoryjne
	KL1
	2

	5. 
	
	Pojemnik na odpady ostre
	POS1
	5

	6. 
	
	Kosz na odpady medyczne 
	KOM1
	2

	7. 
	
	Pojemnik nablatowy na odpady ostre
	POS2
	17


     Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wyposażenie spełnia wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej. 

            
  


        ...............………….........………...…………


               



      (podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)


         



           przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

*) Wypełnia Wykonawca
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