Załącznik nr 3 do siwz
CZĘŚĆ 5
WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE, 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA,

ILOŚĆ I ROZMIESZCZENIE WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIACH.
ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ  SZAF UBRANIOWYCH METALOWYCH DO:

-  ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ I INŻYNIERII NANOBIOMEDYCZNEJ UMB
-  ZAKŁAD BIOLOGII MEDYCZNEJ UMB
	I. 
	WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE 

	1 
	Oferowany przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2019 lub 2020, nieuszkodzony, niebędący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonany profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczony kompletny i w całości, po zamontowaniu gotowy do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówiena muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa aktualne świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności (jeśli dotyczy) oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

	2 
	MONTAŻ 
a) Przy montażu końcowym dostarczone szafy ubraniowe należy wypoziomować i wypionować oraz ustawić według ustaleń z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
b) Do Wykonawcy należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp. po dostarczonym wyposażeniu) z pomieszczeń do których dostarczono wyposażenie oraz z pomieszczeń, w których znajdują się powyższe opakowania i materiały Wykonawcy. W/w pomieszczenia Wykonawca zobowiązany jest pozostawić czyste. Zamontowane wyposażenie musi być gotowe do użytkowania. Wyposażenie zarysowane, uszkodzone, brudne, zatłuszczone, zakurzone - nie będzie przyjęte, podlegają natychmiastowej wymianie i będzie uważane przez Zamawiającego jako wyposażenie niegotowe do użytkowania (co skutkuje niemożliwością podpisania protokołu odbioru).

c) Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego w wyposażanym budynku, powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem wyposażenia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.
d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą, wniesieniem, montażem i ustawieniem szaf ubraniowych.

	II. 
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA 
	SYMBOL / ZDJĘCIE POGLĄDOWE


	1. 
	Szafa ubraniowa metalowa   
	SZU2

	Szafa ubraniowa na fartuchy:

a) Szafa metalowa z drzwiami w kształcie litery „L".

b) Dwukolumnowa, czterodrzwiowa. 
c) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 800 x 500 x 1800 cm.  
d) Korpus i drzwi wykonane z blachy min. 0,6 mm.  
e) Wieniec dolny wykonany z blachy min. 0,8 mm.
f) Szafa posiada metalowe regulatory /stopki o wysokości 5÷10 mm, z regulacją w zakresie do min. 10 mm. Regulatory / stopki posiadają elementy zapobiegające zarysowaniom powierzchni twardych.

g) Drzwi szafy z perforacją  (otwór wentylacyjny, zapewniający cyrkulację powietrza w szafie).
h) Zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie (do każdego zamka dołączone w komplecie dwa klucze).
i) Każdy przedział  szafy wyposażony w:
· Drążek ubraniowy z min. dwoma haczykami.
· Samoprzylepny wizytownik. 

j) Do produktu dołączone są następujące dokumenty:  

· Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa potwierdzający spełnianie norm. 
· Atest higieniczny.

· Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień.
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	2. 
	Szafa ubraniowa metalowa 
	SZU3

	Szafa ubraniowa na fartuchy:

a) Szafa metalowa z drzwiami w kształcie litery „L".

b) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 1200 x 500 x 1800 cm. 

c) Trzykolumnowa, sześciodrzwiowa. 
d) Korpus i drzwi wykonane z blachy min. 0,6 mm. 
e) Wieniec dolny wykonany z blachy min. 0,8 mm.
f) Szafa posiada metalowe regulatory /stopki o wysokości 5÷10 mm, z regulacją w zakresie do min. 10 mm. Regulatory / stopki posiadają elementy zapobiegające zarysowaniom powierzchni twardych.  
g) Drzwi szafy z perforacją  (otwór wentylacyjny, zapewniający cyrkulację powietrza w szafie).
h) Zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie (do każdego zamka dołączone w komplecie dwa klucze). 

i) Szafa wyposażona w:
· Drążek ubraniowy z 2 haczykami, 
· Samoprzylepny wizytownik.  

j) Do produktu dołączone są następujące dokumenty:  

· Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa potwierdzający spełnianie norm. 
· Atest higieniczny.

· Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień.

UWAGI: 

· Rozmieszczenie wszystkich szaf ubraniowych (SZU2, SZU3) do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

· Zapewniona możliwość wyboru przez Bezpośredniego Użytkownika kolorystyki wszystkich szaf (SZU2, SZU3)  - wybór z podstawowej palety  RAL  min. 15 kolorów.

· 1 klucz awaryjny MASTER (oraz jeden zapasowy) do otwarcia wszystkich szaf (SZU2, SZU3).
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	III. 
	ILOŚĆ I ROZMIESZCZENIE WYPOSAŻENIA 

	Lp.
	Miejsce i numer  pomieszczenia
	Nazwa wyposażenia 
	Symbol
	Ilość 

szt. /kpl 

	1. 
	ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ I INŻYNIERII NANOBIOMEDYCZNEJ

ORAZ

ZAKŁAD BIOLOGII MEDYCZNEJ
	Szafa ubraniowa metalowa
	SZU2
	2

	2. 
	
	Szafa ubraniowa metalowa
	SZU3
	12


     Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wyposażenie spełnia wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej. 

            
  


        ...............………….........………...…………


               



      (podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)


         



           przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

*) Wypełnia Wykonawca
4

