Załącznik nr 2 do siwz
CZĘŚĆ NR 5
WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA,

ILOŚĆ I ROZMIESZCZENIE WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIU
ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DO ZAKŁADU PATOMORFOLOGII LEKARSKIEJ UMB

	I. 
	WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE 

	1 
	Oferowane wyposażenie - nowe, rok produkcji 2020/2021, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa aktualne świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. 

	2 
	MATERIAŁ

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej (do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym).
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	KOLORYSTYKA MEBLI I WYPOSAŻENIA

Zastosowanie przy wykonaniu określonego zestawu (czy kompletu) mebli odpowiednich materiałów, które zapewnią: dobór kolorystyczny całości, symetrie rysunku drewna na elementach w danym komplecie, powtarzalność rysunku drewna w komplecie np. para drzwi. Struktura powierzchni i kolorystyka płyt, oklein, akcesorii meblowych, oraz kolorystyka i rodzaj tapicerek krzeseł i foteli do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	4 
	POŁĄCZENIA KORPUSÓW MEBLI

Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną (nie dotyczy kontenerów). Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej (Zamawiający wyklucza użycie zaślepek samoprzylepnych).

	5 
	OKLEINA

Wszystkie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. 

	6 
	ZAMKI

a) Skrzydła drzwiowe szaf garderobianych i aktowych zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3-punktowe poprawne zamykanie skrzydła drzwiowego, z poprawną likwidacją luzów i szczelin, z poprawnym montażem trzech punktów zamykowych, z pionowaniem i poziomowaniem skrzydła drzwiowego). Zamki kompletne wraz z niezbędnymi wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do właściwego zamykania skrzydeł drzwiowych.

b) Skrzydła drzwiowe pozostałych mebli zamykane na zamek patentowy. Montaż zamków patentowych wykonany w sposób profesjonalny (poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i szczelin, z pionowaniem i poziomowaniem skrzydeł drzwiowych). Zamki kompletne wraz z niezbędnymi wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do likwidacji  luzów i właściwego zamykania skrzydeł drzwiowych
c) W meblach z szufladami zastosować zamki patentowe centralne z kluczem łamanym 
d) W komplecie z zamkami dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania.

	7 
	ZAWIASY

a) Wszystkie drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu.
b) Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). 

c) Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Atest potwierdzający wytrzymałość.

d) Drzwi szaf o wysokości 170 cm i wyższej montować na zawiasach w ilości 4 sztuk na skrzydło. 

e) We wszystkich meblach jednodrzwiowych kierunek otwierania drzwi do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	8 
	UCHWYTY

Uchwyty metalowe chromowane lub aluminiowe 2-punktowe o rozstawie otworów min. 128 mm. Ostateczny rozstaw, głębokość, rodzaj, kształt i kolorystyka uchwytów do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	9 
	SZUFLADY I PROWADNICE

a) Wysokość szuflad równa - dostosowana do wysokości frontów. Ilość szuflad określa specyfikacja asortymentowa.

b) Szuflady z korpusem z płyty laminowanej wyposażone w prowadnice typu tandem z częściowym wysuwem.

c) Skrzynka szufladowa wykonana z płyty o grubości min. 16 mm.

d) Fronty szuflad wykonane z płyty o grubości 18 mm.

e) Prowadnice posiadają zintegrowany systemem amortyzacji przy zamykaniu (system amortyzacji oparty o olej silikonowy),  

f) Montaż na sprzęgła.

g) Blokada skrajnego niekontrolowanego wysuwu.

h) Atest potwierdzający wytrzymałość prowadnic na min. 50 tys. cykli.  
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	DRZWI, KORPUSY, WIENIEC GÓRNY I DOLNY, TYLNA ŚCIANKA
a) Drzwi, korpusy i tylne ścianki mebli wykonane z płyty o grubości 18 mm. 
b)  Wieńce górne i dolne mebli wykonane z płyty o grubości 25 mm (nie dotyczy kontenerów).
c) Drzwi „nachodzą” na dolny i górny wieniec.
d) Meble mobilne (kontenery) muszą posiadać sztywne  podwozie jezdne zespolone z konstrukcją nośną mebla (połączone na kołki drewniane). Drzwi, korpusy, wieńce górne i dolne, fronty szuflad oraz tylne ścianki mebli mobilnych wykonane z płyty o grubości 18 mm

	11 
	PÓŁKI

a) Wszystkie szafy wyposażone w półki. 

b) Półki o grubości 25 mm, oklejone na całym obwodzie (chyba że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). 

c) Z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie.

d) Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem. Ostateczna odległość między półkami do ustalenia z bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
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	STOPKI DO SZAF, BIUREK, KONTENERÓW
a) W wieńcach dolnych zastosować stopki o wzmocnionej obciążalności, wysokości 20 ÷ 30 mm i średnicy min. 45 mm, z regulacją wysokości (od wewnątrz komór) w zakresie do min. 20 mm.  

b) W korpusach biurek zastosować regulatory wysokości w formie profilu lub stopki metalowej lub stopki tworzywowej o podwyższonej wytrzymałości, o średnicy i o wymiarach dopasowanych do grubości korpusu biurka, z regulacją wysokości min. 20 mm (kolorystyka zgodna z linią kolorystyki mebli i akcesoriów meblowych do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym).
c) Nogi i/lub regulatory i/lub stopki wszystkich mebli posiadają elementy zapobiegające zarysowaniom powierzchni parkietu.

	13 
	KÓŁKA DO MEBLI MOBILNYCH

W kontenerach, zastosować koła gumowane z materiałów nie barwiących podłoża - parkietu, z blokadą jazdy i obrotu, wysokość kółek wraz z konstrukcją mocującą wynosi 5 cm (± 1 cm).

	14 
	BIURKA

a) Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej o grubości 36 mm, pokrytej warstwą HPL o grubości min. 0,6 mm. Rodzaj powierzchni i kolorystyki blatów do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
b) Korpusy biurek wykonane z płyty laminowanej o grubości 25 mm.
c) Wszystkie krawędzie biurka oklejone na całym obwodzie. 

d) Biurka wyposażone w maskownice wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie laminowanej, o grubość 18 mm. Szerokość maskownicy (blendy) dopasowana do szerokości biurek. Wysokość blendy - należy zostawić przestrzeń 15 cm między dołem blendy a powierzchnią podłogi (ostateczna wysokość blendy oraz jej kształt do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym).
e) Biurka wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę. Półka wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm i wymiarach: 65 x 40 cm, mocowana na regulowanych wspornikach stalowych, prowadnice kulkowe. Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki - 8 cm. Ostateczne miejsce i wysokość montażu półki na klawiaturę do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

f) W blatach biurek  i dostawek Wykonawca uwzględni przelotki plastikowe na okablowanie (wymagana możliwość wyboru koloru przelotek przez Użytkownika). Wywiercenie otworów oraz montaż przelotek wykonać bezwzględnie po ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu i po wcześniejszym ustaleniu z Użytkownikiem. Zamawiający nie wyraża zgody na wcześniejsze i bez ustalania wykonanie otworów na przelotki. W przypadku samowolnego wcześniejszego wykonania otworów w blatach, takie blaty podlegają wymianie na nowe bez otworów. 

	15 
	UCHWYT BIURKOWY NA JEDNOSTKĘ CENTRALNĄ KOMPUTERA 

a) Uchwyt wykonany ze stali, malowany proszkowo na kolor czarny.

b) Podwieszany pod biurkiem poziomo lub pionowo (ostateczne miejsce montażu do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym).

c) Możliwość umieszczenia w uchwycie komputera typu tower lub desktop.

d) Regulacja szer. i wys. dla obudowy typu: tower min.13 ÷ 23 x 40 ÷ 49 cm oraz desktop min.: 34 ÷ 46 x 18 ÷ 27 cm

e) Maksymalne obciążenie min. 9 kg.

	16 
	SZKICE / RYSUNKI MEBLI

Przedstawione szkice/rysunki mebli należy traktować jako poglądowe. Ostateczne wymiary mebli Wykonawca uzgodni z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym w czasie wizji lokalnej podczas oględzin i pomiarów. 

	17 
	MONTAŻ MEBLI

a) Przy montażu końcowym wszystkie meble wypoziomowane oraz tam gdzie jest to konieczne zabezpieczone przed przesunięciami i wywróceniem. 

b) Nogi lub stopki wszystkich mebli posiadają elementy plastikowe zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłogi.
c) Przy produkcji i montażu mebli Wykonawca uwzględni istniejące: włączniki, wypusty oświetleniowe oraz gniazda elektryczne ścienne tak by ich nie zastawiać lub nie zakryć meblami, co uniemożliwi korzystanie z nich lub podłączenie osprzętu elektrycznego. Wykonawca uwzględni montaż przelotek plastikowych lub dokładne (na wymiar gniazd elektrycznych) wycięcie odpowiednich otworów w meblach (otwory wyposażone w ramki kryjące) w celu dostępu do zestawów gniazd elektrycznych i na okablowanie.
d) Do Wykonawcy należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp. po dostarczonym wyposażeniu) z pomieszczeń do których dostarczono wyposażenie oraz z pomieszczeń, w których znajdują się powyższe opakowania i materiały Wykonawcy. W/w pomieszczenia Wykonawca zobowiązany jest posprzątać i pozostawić czyste. Zamontowane wyposażenie meblowe musi być gotowe do użytkowania, pozbawione śladów montażu i prac stolarskich związanych z wierceniem, cięciem płyt meblowych itp. Meble: zarysowane przy cięciu płyt, o wyszczerbionych krawędziach (obrzeżach), uszkodzone, brudne, zatłuszczone, zakurzone lub na powierzchni których znajdują się resztki kleju, itp. oraz o wymiarach innych niż ustalone z Zamawiającym - nie będą przyjęte, podlegają natychmiastowej wymianie i będą uważane przez Zamawiającego jako meble niegotowe do użytkowania (co skutkuje niemożliwością podpisania protokołu odbioru).

e) Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego w wyposażanym budynku, powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem wyposażenia meblowego Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

	18 
	USTALENIA Z BEZPOŚREDNIM UŻYTKOWNIKIEM PO PODPISANIU UMOWY Z ZAMAWIAJĄCYM.
1. Wykonawca uzgodni z Bezpośrednim Użytkownikiem między innymi:
a) Wymiary, wykonanie, oraz kolejność dostaw wszystkich mebli.
b) Strukturę powierzchni i kolorystykę płyt, blatów oklein, akcesoriów meblowych, oraz  kolorystykę i rodzaj tapicerek: foteli na podstawie dostarczonych próbek.
c)  Rodzaj i kolorystyka regulatorów wysokości (profile lub stopki metalowe lub stopki tworzywowe) do: biurek, szaf.
d) Pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.
e) Ilość mebli, które należy połączyć (skręcić) ze sobą na stałe.
f) Promień i wzór wycięcia blatów biurek i stołów (jeśli dotyczy).
g) Rozstaw, głębokość, rodzaj, kształt i kolorystyka uchwytów.
h) Kierunek otwierania drzwi we wszystkich meblach jednodrzwiowych.

i) Ostateczną odległość między półkami w szafach. 

j) Miejsce montażu półek na klawiaturę i uchwytów na jednostki centralne komputerów.
k) Ostateczną wysokość oraz kształt blendy w biurkach. 

l) Ostateczną ilość i miejsce montażu przelotek w blatach po ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu.

m) Wysokość montażu: drążka na wieszaki i lustra w szafach garderobianych. 
n) Wszystkie szczegóły wykonania dostarczanego wyposażenia nieokreślone w opisie przedmiotu zamówienia lub w razie wątpliwości co do ich interpretacji przez Zamawiającego lub Wykonawcę.
2. W trakcie szczegółowych uzgodnień z Bezpośrednim Użytkownikiem Wykonawca przedstawi między innymi: 
· Wzorniki i próbki tkanin obiciowych, 

· Wzorniki kolorów płyt, blatów. 

· Próbki stelaży lub profili, nóżki/stopki,

· Próbki akcesoriów meblowych (zawiasy, prowadnice, zamki, uchwyty itp.) 

· Materiały katalogowe wyposażenia meblowego, pozwalające Użytkownikowi wspólnie z Wykonawcą dokonać ostatecznego właściwego wyboru w zakresie kolorystyki, kształtów, wymiarów i rodzaju wyposażenia.

	II. 
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA
	SYMBOL /ZDJĘCIE POGLĄDOWE


	Pokój 3.56A

	1. 
	Biurko robocze typu L 
	B1

	Biurko robocze typu L: 

a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 290/228x80/59x80 cm. Wysokość blatu dostosowana do wysokości parapetu okiennego. 
b) Wyposażone w dwa kontenery (przykryte blatem biurka):
· O szerokości 45 cm i głębokości dostosowanej do głębokości biurka B1.
· Z trzema szufladami, zamykanymi zamkiem centralnym. Najniższa szuflada o wysokości około 28 cm.
Dokładne miejsce montażu kontenerów do uzgodnienia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
c) W komplecie z biurkiem:

· Uchwyt na jednostkę centralną komputera - 2 szt.

· Wysuwane półki na klawiaturę - 2 szt.

· Blenda (nie dotyczy powierzchni biurka przy grzejniku). 

Uwagi: 

· Pod blatem biurka występuje grzejnik o długości około 110 cm. Wykonawca uwzględni zamontowanie aluminiowych kratek wentylacyjnych w blacie biurka. 

· W blacie biurka Wykonawca uwzględni min. 3 przelotki plastikowe na okablowanie. Montaż przelotek bezwzględnie ustalić z Użytkownikiem po montażu i ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu.
	[image: image1.emf]
Przykładowy kształt blatu biurka. Ostateczny kształt

blatu do ustalenia z Użytko-wnikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.


	2. 
	Fotel biurowy obrotowy   
	F1

	Fotel biurowy obrotowy o minimalnych parametrach i właściwościach:

a) Podstawa pięcioramienna, stalowa, o średnicy min. 700 mm, z drewnianymi nakładkami, kolor czarny, wyposażona w samohamowne kółka o średnicy min. 50 mm, do powierzchni twardych, zapobiegające niszczeniu powierzchni. 

b) Podłokietniki stałe wykonane z litego drewna, kolor do ustalenia z Użytkownikiem.
c) Mechanizm tilt C lub równoważny o min. parametrach i funkcjach:

· Możliwość swobodnego kołysania się,

· Kąt wychylenia oparcia min. + 13,

· Blokada kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji do pracy,

· Regulacja siły oporu oparcia,

· Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

d) Tapicerowane siedzisko i oparcie. Kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Tapicerka o następujących właściwościach:

· Skład: warstwa wierzchnia - 100 % vinyl, podkład - 100 % poliester Hi-Loft,

· Gramatura min. 640 g/m2, 

· Odporność na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale,

· Trudnozapalność.
· Ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna
e) Wymiary:         

· Wysokość oparcia min. 580 mm
· Regulacja wysokość siedziska w zakresie min.: 49 ÷ 58 cm.
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	3. 
	Fotel konferencyjny   
	FK1

	Fotel konferencyjny o minimalnych parametrach i właściwościach:

a) Wymiary:

· Zewnętrzne: 700 × 630 mm (± 10 mm)
· Wysokość: 770 mm (± 10 mm)
· Wysokość siedziska: 450 mm (± 10 mm) 
· Głębokość siedziska min. 500 mm, 

· Szerokość siedziska min. 480 mm.    

b) Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami. Tapicerka o następujących właściwościach.  
· Skład: warstwa wierzchnia - 100 % vinyl, podkład - 100 % poliester Hi-Loft,

· Gramatura min. 640 g/m2, 

· Odporność na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale,

· Trudnozapalność.

· Ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna
c) Stopki do powierzchni twardych.
	[image: image3.jpg]





	4. 
	Zabudowa umywalki    
	ZAU1

	Zabudowa umywalki:

a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 110x50x80 cm

b) Składająca się z:
· Podblatowej szafki jednodrzwiowej pod umywalkę, o szerokości 60 cm. 

· Podblatowej szafki jednodrzwiowej, o szerokości 50 cm, z regulowaną półką.
c) Szafki przykryte blatem postforming, gładka struktura, o grubości 28 mm, pokryty laminatem HPL o grubości min. 0,6 mm, zaoblona krawędź blatu (R3 lub R6) zabezpieczona i wzmocniona doklejką, spód pokryty papierem przeciwprężnym, miejsce styku laminatu z papierem przeciwprężnym uszczelnione i zabezpieczone klejem poliuretanowym, tylny bok zabezpieczony obrzeżem melaminowym.

Uwagi: 
· Wykonawca zdemontuje istniejącą umywalkę z baterią stojącą a po dostarczeniu i ustawieniu zabudowy zamontuje ją i podłączy ponownie. 
· Umywalkę należy osadzić w blacie i dodatkowo uszczelniać bezbarwnym antygrzybiczym silikonem. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem umywalki do istniejącej instalacji i/lub koszty modyfikacji tej instalacji niezbędne do właściwego podłączenia i prawidłowego działania umywalki. 
· Wycięcie w blacie pod umywalkę  (grubości 28 mm) pozbawione okleiny należy bezwzględnie zabezpieczyć silikonem przed zamontowaniem umywalki w blacie.

· Krawędź styku blatu ze ścianą maskować listwą przyblatową kątową PCV (w kolorze blatu z dwustronnymi uszczelkami sylikonowymi, z użyciem narożników wewnętrznych, zewnętrznych i zaślepek)  lub  antygrzybiczym silikonem (kolorystyka silikonu dobrana do koloru blatu)  - szczegóły do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.


	5. 
	Zabudowa pawlacza   
	ZAP1

	Zabudowa pawlacza: 

a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 121x55x82 cm (sprawdzić w czasie wizji lokalnej).
b) Dwa skrzydła drzwiowe, zamykane zamkiem.
c) Półka o grubości 25 mm, z możliwością regulacji.     
d) Boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 16 mm.
e) Tył wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 16 mm lub z płyty HDF o grubości 3,2 mm.

f) Styk zabudowy ze ścianą wykończony listwą ozdobną (docięcie listwy pod kątem 45°). Grubość, szerokość listwy oraz kolorystyka do ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem).
Uwaga: Zamawiający wymaga demontażu obecnej zabudowy pawlacza.  


	6. 
	Szafa garderobiana 
	SZG1

	Szafa garderobiana:

a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 60x59x204 cm. Szerokość i wysokość szafy dopasować do szerokości wnęki i do wysokości otworu drzwiowego. 
b) Drzwi jednoskrzydłowe z płyty melaminowej, zamykane. 
c) Od góry półka z płyty o grubości 18 mm i wysokości około 30 cm, pod półką drążek (chrom) na wieszaki.
	[image: image4.emf]


	7. 
	Szafa aktowa 
	SZA1

	Szafa aktowa:

a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 60x59x204 cm. Wysokość i szerokość szafy dopasować do wysokości szafy garderobianej SZG1.   

b) Drzwi jednoskrzydłowe z płyty melaminowej, zamykane, z czterema regulowanymi półkami (pięć przestrzeni segregatorowych).
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	8. 
	Stolik okolicznościowy
	ST1

	Stolik okolicznościowy:

a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 60x45x60 cm.
b) Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm.
c) Podstawa stolika wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm.   

d) Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm.


	9. 
	Kontener mobilny
	KON1

	Kontener mobilny:

a) O wymiarach (szer. x głęb. wys.): 45x45x70 cm. 
b) Z czterema symetrycznymi szufladami, zamykanymi zamkiem centralnym.
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	Pokój nr 2.57

	10. 
	Biurko robocze typu L
	B2

	Biurko robocze typu L: 

a) O wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 285/120x90/59x82,5 cm. Wysokość blatu dostosowana do wysokości parapetu okiennego.
b) Wyposażone w dwa kontenery (przykryte blatem biurka):
· O szerokości 40 cm i głębokości dostosowanej do głębokości biurka B2.
· Z czterema szufladami, zamykanymi zamkiem centralnym.
Dokładne miejsce montażu kontenerów do uzgodnienia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
c) W komplecie z biurkiem:

· Uchwyt na jednostkę centralną komputera - 2 szt.

· Wysuwane półki na klawiaturę - 2 szt.

· Blenda (nie dotyczy powierzchni biurka przy grzejniku). 

Uwagi: 

· Pod blatem biurka występuje grzejnik o długości około 110 cm. Wykonawca uwzględni zamontowanie aluminiowych kratek wentylacyjnych w blacie biurka. 

· W blacie biurka Wykonawca uwzględni min. trzy przelotki plastikowe na okablowanie. Ostateczny montaż przelotek bezwzględnie ustalić z Użytkownikiem po montażu i ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu.
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Przykładowy kształt blatu biurka. Ostateczny kształt

blatu do ustalenia z Uży-tkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym


	11. 
	Kontener mobilny 
	KON2

	Kontener mobilny:

a) O wymiarach (szer. x głęb. wys.): 45x45x65 cm. 
b) Z czterema symetrycznymi szufladami, zamykanymi zamkiem centralnym.
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	12. 
	Fotel biurowy obrotowy   
	F1

	Fotel biurowy obrotowy o minimalnych parametrach i właściwościach:

a) Podstawa pięcioramienna, stalowa, o średnicy min. 700 mm, z drewnianymi nakładkami, kolor czarny, wyposażona w samohamowne kółka o średnicy min. 50 mm, do powierzchni twardych, zapobiegające niszczeniu powierzchni. 

b) Podłokietniki stałe wykonane z litego drewna, kolor do ustalenia z Użytkownikiem.

c) Mechanizm tilt C lub równoważny o min. parametrach i funkcjach:

· Możliwość swobodnego kołysania się,

· Kąt wychylenia oparcia min. + 13,

· Blokada kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji do pracy,

· Regulacja siły oporu oparcia,

· Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
d) Tapicerowane siedzisko i oparcie. Kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Tapicerka o następujących właściwościach:

· Skład: warstwa wierzchnia - 100 % vinyl, podkład - 100 % poliester Hi-Loft,

· Gramatura min. 640 g/m2, 

· Odporność na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale,

· Trudnozapalność.
· Ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna
e) Wymiary:         

· Wysokość oparcia min. 580 mm
· Regulacja wysokość siedziska w zakresie min.: 49 ÷ 58 cm.
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	III. 
	ILOŚĆ I ROZMIESZCZENIE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

	Lp.
	Miejsce 
	Nazwa wyposażenia 
	Symbol
	Ilość 

szt. /kpl 

	1. 
	
Pokój nr 3.56A
	Biurko robocze typu L
	B1
	1

	2. 
	
	Fotel biurowy obrotowy
	F1
	2

	3. 
	
	Fotel konferencyjny
	FK1
	2

	4. 
	
	Zabudowa umywalki
	ZAU1
	1

	5. 
	
	Zabudowa pawlacza
	ZAP2 
	1

	6. 
	
	Szafa garderobiana
	SZG1
	1

	7. 
	
	Szafa aktowa
	SZA1
	1

	8. 
	
	Kontener mobilny
	KON1
	1

	9. 
	
	Stolik okolicznościowy
	ST1
	1

	10. 
	Pokój nr 2.57
	Biurko robocze typu L
	B2
	1

	11. 
	
	Kontener  mobilny
	KON2
	1

	12. 
	
	Fotel biurowy obrotowy
	F1
	1


     Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wyposażenie meblowe spełnia wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej. 
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