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   Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część nr 2
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla 

Laboratorium Chorób Metabolicznych UMB

Zestaw sprzętu laboratoryjnego  – 1 szt.

	Nazwa i adres Wykonawcy: 



	Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy)
	Producent - pełna nazwa 
	Kraj producenta
	Rok produkcji

	
	
	
	2019

	UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model/numer katalogowy, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się np. w deklaracji zgodności, certyfikacie zgodności (jeżeli dotyczy) i materiałach informacyjnych, do złożenia których wykonawca zostanie wezwany w trybie art. 26 ust. 1 ustawy, jeżeli jego oferta zostanie najwyżej oceniona. Nie należy składać wraz z ofertą deklaracji zgodności, certyfikatu zgodności, materiałów informacyjnych.

	Lp.
	Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE


	I. 
	Ultrawirówka

	1 
	Szeroka gama rotorów obejmująca rotory kątowe, horyzontalne, całkowicie pionowe

	2 
	Maksymalna wymagana pojemność rotora kątowego 6 x 30 ml, maksymalna wymagana pojemność rotora horyzontalnego co najmniej 4 x 7 ml.

	3 
	Zakres regulacji temperatury od 0°C do + 40°C.

	4 
	Zakres temperatury: od 0°C do 40°C, z rozdzielczością nie gorszą niż 1°C.

	5 
	Dopuszczalna temperatura otoczenia minimum od 5°C do 35°C.

	6 
	Termoelektryczny system chłodzenia wolny od HFC.

	7 
	Poziom emisji ciepła poniżej 0,7 kW/h.

	8 
	Maksymalna prędkość obrotowa:

a) rotor kątowy – nie mniejsza niż 150.000 obr/min ,
b) rotor horyzontalny – nie mniejsza niż 52.000 obr/min.

	9 
	Regulacja prędkości co ± 50 obr/min.

	10 
	Maksymalne przyspieszenie:

a) rotor kątowy – nie niższe niż 1 045.000 x g,
b) rotor horyzontalny – nie niższe niż 275.000 x g.

	11 
	Silnik indukcyjny, bezobsługowy.

	12 
	Bezdotykowy pomiar temperatury rotora.

	13 
	Bezdotykowy pomiar wyważenia rotora.

	14 
	System rozpoznawania rotorów i system dynamicznej kontroli rotorów.

	15 
	Redukcja oporów powietrza za pomocą wbudowanej pompy próżniowej wyposażonej w funkcję usuwania wilgoci.

	16 
	Poziom próżni regulowany 4 stopniowo z informacją wizualną o osiągniętym poziomie próżni.

	17 
	Poziom głośności nie wyższy niż 45 dB.

	18 
	Liczba programów minimum 20 każdy z 9 krokami.

	19 
	Podświetlany, kolorowy dotykowy ekran typu LCD jednocześnie wskazujący parametry urządzenia w czasie rzeczywistym: datę oraz czas, prędkość aktualna oraz zadaną, czas aktualny oraz zadany, temperaturę aktualną oraz zadaną, wybrany program, krzywą przyspieszania oraz hamowania, wybrany poziom próżni, identyfikację rotora oraz użytkownika.

	20 
	Co najmniej 9 krzywych przyspieszania i 9 krzywych hamowania oraz bez hamowania.

	21 
	Programowany zakres czasu minimum od 1 minuty do 99:59 godzin lub praca ciągła.

	22 
	Funkcja krótkich zawirowań.

	23 
	Funkcja śledzenia zużycia każdego z rotorów z blokadą użycia zbyt starych rotorów.

	24 
	Kontrola dostępu dla minimum 40 osób – indywidualne ID dla każdego użytkownika.

	25 
	Możliwość zaprogramowania kolejności następujących po sobie wirowań.

	26 
	Programowalne opóźnionego startu i zatrzymania.

	27 
	Rotory dostępne w bibliotece zapisanej w pamięci wirówki.

	28 
	Możliwość zaprogramowania całki wirowania.

	29 
	Możliwość wyposażenia w filtr HEPA.

	30 
	Możliwość wyposażenia wirówki w port LAN do komunikacji.

	31 
	Wirówka wyposażona w port USB.

	32 
	Wirówka musi posiadać możliwość regulacji głośności sygnałów dźwiękowych.

	33 
	Możliwość stosowania rotorów różnych marek bez utraty gwarancji.

	34 
	Wymiary zewnętrzne nie większe niż (wys. całkowita  x szer. x głęb.):  910 x 450 x 520 mm.

	35 
	Powierzchnia załadunkowa oraz odstawcza zlokalizowana nie niżej niż 800 mm nad podłogą.

	36 
	Wirówka wyposażona w przesuwną pokrywę załadunkowa.

	37 
	Wirówka wyposażona w kółka oraz stopki wyposażone w gumę antywibracyjną.

	38 
	Ciężar: ok. 100 kg.


	39 
	Zasilanie: 230V; 6A; 50/60Hz.

	40 
	Wymagane wyposażenie:

Rotor stało-kątowy o pojemności minimum 8x8.3ml; Prędkość obrotowa minimum 80 000 obr/min. 414 000 xg. Rotor wykonany z trwałego materiału (tytan). Wraz z rotorem należy dostarczyć dedykowane probówki pozwalające odwirować z maksymalną prędkością. Probówki autoklawowalne, wymagana ilość probówek 50 sztuk.

	II.
	Mieszadło magnetyczne z grzaniem

	41 
	Precyzyjna, cyfrowa kontrola grzania z rozdzielczością nie gorszą niż 0,1°C.

	42 
	Wyświetlacz temperatury i obrotów.

	43 
	Wielostopniowa ochrona przed przegrzaniem:

a) definiowany limit temperatury maksymalnej (do 350°C),

b) zabezpieczenie przed przegrzaniem blatu grzejnego (450°C),

c) zabezpieczenie przed przegrzaniem wnętrza obudowy (85°C).

	44 
	Możliwość zdefiniowania procentowego ograniczenia mocy grzejnej w celu uzyskania parametrów pracy lepiej dopasowanych do konkretnej aplikacji.

	45 
	Wybór trybu pracy kontrolera temperatury (optymalne / szybkie/ wolne nagrzewanie).

	46 
	Możliwość kalibracji wskazań temperatury (od -10 do +50°C co 0,1°C).

	47 
	Funkcja automatycznego strojenia parametrów regulatora PID.

	48 
	Timer z wyborem rodzaju odliczania czasu (natychmiastowe lub po osiągnieciu temperatury zadanej).

	49 
	Stabilne obroty mieszadła dzięki zastosowaniu bezszczotkowego silnika prądu stałego i sprzężenia zwrotnego.

	50 
	Funkcja blokady panelu kontrolnego.

	51 
	Wskaźnik bezpieczeństwa informujący, że temperatura blatu przekracza 50°C.

	52 
	Obudowa wyposażona w 2 mocowania prętów statywu.

	53 
	W komplecie zewnętrzna sonda temperaturowa.

	54 
	Zakres regulacji temperatury:50 do 350°C.

	55 
	Kontrola grzania:cyfrowa typu PID ze sprzężeniem zwrotnym.

	56 
	Dokładność pomiaru przy użyciu zewnętrznej sondy temperaturowej: ±0,3°C.

	57 
	Zakres regulacji obrotów mieszadła: 30 do 2000 obr/min(co 1 obr/min).

	58 
	Maksymalne obciążenie blatu: 25kg.

	59 
	Maksymalna mieszana objętość (H₂0): 20L.

	60 
	Maksymalna wielkość elementu mieszającego: (śr. x dł.): 8 x 40 mm

	61 
	Materiał obudowy: odlew aluminiowy.

	62 
	Blat grzejny: aluminium pokrywane ceramiką.

	63 
	Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.):161 x 290 x 100mm.

	64 
	Waga nie większa niż 3 kg.

	65 
	Moc grzejna nie większa niż 600 W.

	66 
	Zasilanie:230 V; 50/60 Hz.

	III.
	pH-metr laboratoryjny

	67 
	Zakres pomiaru pH minimum -2.000 do 20.000.

	68 
	Rozdzielczość (pH) 0,1, 0,01, 0,001.

	69 
	Dokładność pomiaru pH minimum ± 0,002 pH.

	70 
	Zakres pomiaru temp. minimum: -5.0° do 105.0° C.

	71 
	Dokładność pomiaru temp. ±0.1°C.

	72 
	Prawidłowa praca urządzenia przy temperaturze otoczenia w zakresie minimum 5° do 45°C.

	73 
	Jednopunktowa kalibracja sondy temperatury.

	74 
	Kompensacja pH względem temperatury minimum ręczna i automatyczna.

	75 
	Zakres (mV) minimum ± 2000 mV.

	76 
	Zakres (względny mV) ±2000.0mV.

	77 
	Zakres (ORP) minimum ±2000.0mV.

	78 
	Zakres (względny mV) 0.1mV.

	79 
	Dokładność (mV) minimum ± 0,2 mV lub ± 0,05%, w zależności od tego, która wartość jest większa.

	80 
	pH-metr wyposażony w graficzny podświetlany ekran LCD oraz przyciski membranowe.

	81 
	Tryby pomiarowe minimum: pH. mV. względne mV (RMV) lub ORP z temperaturą.

	82 
	Pięciopunktowa kalibracja pH za pomocą automatycznego rozpoznawania buforu grupy buforów NIST lub DIN z możliwością ręcznego wprowadzenia niestandardowych wartości bufora..

	83 
	Wilgotność względna podczas pracy zakres minimum 5 do 85%, bez kondensacji.

	84 
	Waga urządzenia nie większa niż 1 kg.

	85 
	Urządzenie wyposażone w port RS232 oraz USB.

	86 
	Rejestracja danych wraz z datą i czasem do minimum 2000 zestawów pomiarowych z opcjonalnym identyfikatorem próbki i identyfikatorem użytkownika.

	87 
	Zasilanie: uniwersalny zasilacz sieciowy 100-240V 50-60 Hz. lub 4 baterie AA (żywotność baterii 800 godz.).

	88 
	Wymiary gabarytowe nie większe niż  (szer. x gł. x wys.) 200 mm x 250 mm x 120 mm.

	89 
	W wyposażeniu:
a) elektroda pH szklana zapewniająca doskonałą wydajność w przypadku brudnych, trudnych próbek np: gleby, lepkie materiały i substancje organiczne. Wymiar 120x12mm. Roztwór wypełniający: 3M KCl – 1 szt.,
b) sensor temperatury – 1 szt.,
c) statyw do elektrody – 1 szt.,
d) zasilacz – 1 szt.,
e) zestaw buforów kalibracyjnych: pH 4 o poj. 480 ml; pH 7 o poj. 480 ml; pH 10 o poj. 480 ml; 
f) bufor do przechowywania elektrody pH o pojemności 480 ml.

	IV.
	Mikrowirówka laboratoryjna

	90 
	Mini wirówka laboratoryjna o pojemności 12x2ml.

	91 
	Maksymalna prędkość obrotowa przynajmniej: 12.500 obr./min. z regulacją co 100 obr./min.

	92 
	Maksymalne przyspieszenie przynajmniej:  9.800 x g.

	93 
	Podświetlany ekran informujący o ustawionych i rzeczywistych parametrach pracy wirówki.

	94 
	Funkcja krótkich zawirowań – dedykowany przycisk na panelu sterowania.

	95 
	Zakres regulacji czasu przynajmniej do 1 sec. do 30 min.

	96 
	Niski  poziom hałasu nie wyższy niż 53 dBA.

	97 
	Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer.  x głęb. x wys.):  180 x 210 x 120 mm.

	98 
	Waga nie większa niż 1,5 kg.

	99 
	Wirówka wyposażona w blokadę pokrywy.

	100 
	Wirówka musi posiadać przezroczystą pokrywę.

	101 
	Wirówka wyposażona w funkcję przeliczania wartości między obrotami a przyspieszeniem.

	102 
	Wymiana rotorów bez użycia narzędzi.

	103 
	Wirówka musi być wyposażona w rotor 12x1,5/2ml; rotor 32x02ml lub 4x8 strip, adaptery na probówki 0,2 ml oraz 0,5 ml.

	V.
	Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem

	104 
	Urządzenie z wyświetlaczem cyfrowym.

	105 
	Maksymalna siła wirowania rcf nie mniejsza niż 21.194  x g (13.700 rmp).

	106 
	Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mnieszym niż:

a) 100-5.000 rpm, ze skokiem nie większym niż 10 rpm,
b) 5.000-13.700 rpm ze skokiem nie większym niż 100 rpm.

	107 
	Pobór mocy nie większy niż 1650W.

	108 
	Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora.

	109 
	Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próbki.

	110 
	Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości.

	111 
	Możliwość instalacji, co najmniej 9 rotorów.

	112 
	Maksymalna pojemność 4 x 1000mL.

	113 
	Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania.

	114 
	Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 10 sek – 99 godz 59 min.

	115 
	Zakres temperatur -11 °C do 40 °C.

	116 
	Wirówka posiada funkcję szybkiego schładzania wstępnego komory oraz umożliwia automatyczne wstępne schładzanie w danym dniu i czasie.

	117 
	Możliwość stałego schładzania w celu utrzymania temperatury wirówki nawet, gdy nie jest ona używana.

	118 
	Waga urządzania nie większa niż 140 kg.

	119 
	Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 940 mm.

	120 
	Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys)  nie większe niż 740x710x420 mm.

	121 
	Głośność urządzenia nie większa niż 60dB(A).

	122 
	Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania.

	123 
	Możliwość wprowadzenia i zapamiętania, co najmniej 99 programów wirowania, z czego 5 przycisków programowych znajduje się na panelu głównym wirówki.

	124 
	Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz.

	125 
	Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą.

	126 
	Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego.

	127 
	Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 1, 2, 4 lub  8 godzinach bezczynności.

	128 
	Urządzenie wyposażone w port USB, co umożliwia aktualizację oprogramowania.

	129 
	Wirówka wyposażona w rotor z wychylnymi koszami uniwersalnymi z możliwością wirowania areozoloszczelnego

-max pojemność to 4x750 mL

-max prędkość 4.250 rpm

-max prędkość 4.402 x g

-możliwość wyposażenia rotora w adaptery umożliwiające wirowanie probówek  stożkowych 50mL (40 sztuk), 5 i 15mL (96 sztuk), probówki do krwi 13 mm (196 sztuk), probówki do krwi 16 mm (148 sztuk),

- możliwość wyposażenia rotora w adaptery umożliwiające wirowanie płytek MTP (24 sztuk)/DWP (8 sztuk)/ PCR

Rotor ma możliwość ładowania mieszanego- kosze mieszczą zarówno probówki jak i płytki.

-kosze, pokrywki i adaptery są autoklawowalne

	VI.
	Homogenizator ultradźwiękowy

	130 
	Zalecana wielkość próbki (zależnie od użytej końcówki): od 150 µl do 150 ml.

	131 
	Moc maksymalna: 130 W.

	132 
	Częstotliwość: 20 kHz.

	133 
	Amplituda drgań regulowana w zakresie od 20 do 100 % amplitudy znamionowej końcówki.

	134 
	Mikroprocesorowy sterownik zapewniający wysoką precyzję i powtarzalność ustawień.

	135 
	Alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny prezentujący w czasie rzeczywistym: ustawioną amplitudę, aktualną moc (W), dostarczoną energię (J) i czas od uruchomienia procesu.

	136 
	Manualna praca impulsowa uruchamiana włącznikiem nożnym.

	137 
	Automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające optymalną pracę układu generacji drgań niezależnie od zmieniających się warunków pracy (zmiana temperatury próbki, zużycie się końcówki itp.).

	138 
	Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków pracy końcówki.

	139 
	Automatyczna kompensacja zapewniająca utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach obciążenia (np. zmiana gęstości próbki).

	140 
	Gniazdo włącznika nożnego.

	141 
	Gniazdo zewnętrznego sterowania / monitorowania.

	142 
	Zasilanie: 230V/50Hz.

	143 
	Komplet obejmuje: generator drgań, konwerter, końcówkę tytanową o średnicy 3 mm (do próbek o zalecanej objętości od 250 µl do 10 ml) oraz końcówka tytanowa o średnicy 6 mm (do próbek o zalecanej objętości od 10 do 50 ml), włącznik nożny, kable połączeniowe, klucze do mocowania mikrokońcówek.

	VII.
	Waga analityczna

	144 
	Obciążenie maksymalne 210 g

	145 
	Obciążenie minimalne 1 mg.

	146 
	Dokładność odczytu  nie gorsza niż 0,01 mg.

	147 
	Zakres tary -210 g.

	148 
	Powtarzalność (5% Max) 0,007 mg.

	149 
	Powtarzalność (Max)
0,03 mg.

	150 
	Liniowość ±0,1 mg.

	151 
	Niecentryczność 0,1 mg.

	152 
	Minimalna naważka (U=1%,k=2) 1,4 mg.

	153 
	Minimalna naważka 14 mg.

	154 
	Czas stabilizacji nie dłuższy niż 4 s.

	155 
	Adiustacja wewnętrzna (automatyczna).

	156 
	Wyświetlacz nie mniejszy niż 5,7” kolorowy dotykowy.

	157 
	Interfejs 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi®.

	158 
	Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C.

	159 
	Wilgotność względna powietrza 40% ÷ 80%.

	160 
	Wymiary komory ważenia nie mniejsze niż 170×200×220 mm.

	161 
	Wymiar szalki
ø90 + ø85 mm.

	162 
	Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz.


	Lp.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1 
	Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi.

	2 
	Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów.

	3 
	Wszelkie oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim: 

a) Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. 

b) Aktualizacja oprogramowania będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika.

c) Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich, będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika.


Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej. 

Załącznik nr 3a do SIWZ

TABELA ocenY TECHNICZNEJ  – część nr 2
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla 

Laboratorium Chorób Metabolicznych UMB

Zestaw sprzętu laboratoryjnego  – 1 szt.

W kolumnie „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” Wykonawca wpisuje – zgodnie ze stanem faktycznym – oferowaną wartość ocenianego parametru i/lub/ oferowaną funkcję.
	Parametry i funkcje 

oceniane
	Parametry   

i funkcje oferowane
	Skala oceny

w pkt.
	Ocena w pkt.

	W ultrawirówce system mocowania rotorów bez użycia narzędzi.
	
	0/10
	

	W wirówce laboratoryjnej z chłodzeniem funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa.
	
	0/10
	


Załącznik nr 3b do SIWZ

TABELA ocenY WARUNKÓW GWARANCJI – część nr 2
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla 

Laboratorium Chorób Metabolicznych UMB

Zestaw sprzętu laboratoryjnego  – 1 szt.

	Gwarancja 
	Oferowane warunki gwarancji 
	Ocena 

w pkt

	Okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy.
Okres punktowany od 36 miesięcy do 60 miesięcy.

UWAGA:

a) długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach,

b) w przypadku, gdy Wykonawca:

- nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (36 miesięcy),
- wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium ,,Okres gwarancji” przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół,

- wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny (36 miesięcy) Zamawiający odrzuci ofertą jako  niezgodną z SIWZ.
	 
	


Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego)………….…………………………..……...…
Załącznik nr 3c do SIWZ

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego – część nr 2
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla 

Laboratorium Chorób Metabolicznych UMB

Zestaw sprzętu laboratoryjnego  – 1 szt.

	Lp.
	WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

	1 
	Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie, dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia.

	2 
	Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia.

	3 
	Okres rękojmi na urządzenia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące.

	4 
	W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań wytwórcy i testy urządzenia oraz naprawy urządzenia będą wykonane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym – będą na koszt Wykonawcy.

	5 
	Przeglądy konserwacyjne / serwisowe i testy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem danego urządzenia. 

	6 
	Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji co najmniej jeden przegląd urządzenia rocznie, zakończony wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji.

	7 
	Wstępne terminy ww. przeglądów będą określone w instrukcjach obsługi 
w języku polskim lub paszportach technicznych lub innym dokumencie, dostarczonych wraz z urządzeniem.

	8 
	Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej wraz z urządzeniem karcie gwarancyjnej, która będzie dołączona do dokumentu gwarancyjnego lub w paszporcie technicznym dołączonym wraz z urządzeniem. Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w siwz, chyba że poszczególne zapisy w ww. karcie lub paszporcie  są korzystniejsze dla Zamawiającego.

	9 
	Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp 
do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia.

	10 
	Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum w ciągu 3 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu.

	11 
	Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

	12 
	Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.

	13 
	Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonym od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu.

	14 
	Wykonawca zobowiązuje się do wymiany - na nowy fabrycznie identyczny egzemplarz - urządzenia w terminie 10 dni roboczych, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy uszkodzenia/wady uniemożliwiających pracę całego urządzenia.

	15 
	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

	16 
	Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

	17 
	Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji.

	18 
	Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez 
co najmniej 8 lat od daty protokołu odbioru.

	19 
	Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym.


Załącznik nr 3d do SIWZ

PROCEDURA DOSTAW I ODBIORÓW URZĄDZEŃ – część nr 2
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla 

Laboratorium Chorób Metabolicznych UMB

Zestaw sprzętu laboratoryjnego  – 1 szt.

	Lp.
	PROCEDURA DOSTAW URZĄDZEŃ

	1 
	Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia.

	2 
	Po podpisaniu umowy z Zamawiającym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram dostawy przedmiotu zamówienia (po uzgodnieniu z Bezpośrednim Użytkownikiem), określając dzień dostawy oraz przewidywany czas zakończenia instalacji i uruchomienia sprzętu.

	3 
	Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń.

	4 
	Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników.

	5 
	Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez  Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną.

	6 
	Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa.

	7 
	Instalowanie i uruchamianie urządzeń musi być dokonane zgodnie z ich dokumentacją techniczno - ruchową, wydaną przez Wytwórcę

	8 
	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. Wykonawca ponosi też koszty ewentualnych robót budowlanych, związanych z dostosowaniem np. stropu lub ścian w pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowane urządzenie. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym.

	9 
	Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały.

	10 
	Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

	11 
	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika/Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru.

	
	Procedura odbioru urządzeń

	12 
	Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona i przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie: po dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy.

	13 
	Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia.

	14 
	Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób:

· Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia;

· Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia;

· Osoby odpowiedzialnej (lub upoważnionej) za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Inwestycji lub z Działu Zaopatrzenia UMB

	15 
	Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach.

	16 
	Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów):

a) Instrukcję stanowiskową / instrukcje obsługi urządzenia;

b) Instrukcję konserwacji w zakresie, w jakim konserwacje będzie wykonywał Użytkownik (jeśli dotyczy);

c) Wykaz wyposażenia zużywalnego, które Użytkownik będzie nabywał i wymieniał we własnym zakresie, z podaniem wymaganej częstotliwości wymiany, jeżeli jest określona i jeżeli dotyczy.

	17 
	Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia.


Załącznik nr 3e do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - część nr 2
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla 

Laboratorium Chorób Metabolicznych UMB

Zestaw sprzętu laboratoryjnego  – 1 szt.
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość 
	Opis oferowanego wyposażenia (nazwa, typ lub model lub symbol katalogowy, producent) *)
	Cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto

PLN

	1. 
	Ultrawirówka
	1
	
	
	

	2. 
	Mieszadło magnetyczne z grzaniem
	1
	
	
	

	3. 
	pH-metr laboratoryjny
	1
	
	
	

	4. 
	Mikrowirówka laboratoryjna
	1
	
	
	

	5. 
	Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem
	1
	
	
	

	6. 
	Homogenizator ultradźwiękowy
	1
	
	
	

	7. 
	Waga analityczna
	1
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